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本製品の使い方全般を説明しています。 


本書では EP - 804 A のイラストや画面を使用して説明しています。 



■ EP 刷用紙 - CD/DVD •メモリー 
I カード-原稿のセット 


■ コピーモード 


■ 写真の EP 刷モード 
I (メモリーカードから EP 刷) 


■ その他のモード 


■ お手入れ 


■ 困ったとさは 
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本書は製品の近くに置いてご活用ください。 



















本製品の特長 


メモリーカードの写真を印刷する包"^30ぺージ 


便利な EP 刷機能 




■ 手書き合成シートを使って EP 刷 
分34ぺージ 


■ いろいろなレイアウトで EP 刷 
分3目ぺージ 


■ CD / DVD レーベルに EP 刷 
分3目ぺージ 



■写真を補正して EP 刷 
分33、37ページ 



■ 写真背景の便養を EP 刷 
分4日ページ 



ル顔-美白補正して印刷 赤目補正して印刷 

(ナチュラルフェイス印刷） 


無地の印刷用紙 ( A 4 普通紙)を使つ 
て写真背景の便蔓を作成 



スキヤンしてメモリーカードに保存 
















































































コピーする z ^24 ぺージ 



■写真 コピー 




■ CD / DVD レーベルコピー 
分28ぺージ 


國©*感 



本書中のマークについて 

本書では、下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


A 注意 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び障害を負う可能性および財産の損害の可能性び想定される内容を示 
しています。 

ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 
動作不良の原因になる可能性びあります。 


<ss> 補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 


な 関連した内容の参照ページを示しています。 



『よくわかる！カラ IJ オガイド』 （ PDF マニュアル）びエプソンのホームページにあることを示しています。 
く http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□—ド] 
















































































本製品マニュアルの使い方 


本製品マニユア J レの使い方 


シート•冊モ(本)の 
マニュアル 

田 


■ 『準備ガイド』 

本製品を使える状態にするまでの手順と、本製 
品をパソコンに USB • 無線 LAN • 有線 LAN 
接続する手順を説明しています。 


■『操作ガイド』（本書) 

本製品のみで使用するとさの使い方を説明して 
います。 


パソコンの画面で 


見るマニュアル 

を 


■ 『ユ~ザ~ズガイド』 

パソコンに接続したとさの使い方を説明してい 
ふ^ 〇 

• 印刷-スキヤン-ファクスち法 
• 付属のソフトウエアの使いち 
• パソコン接続時のトラブル対処ち法 


■『ネットワークガイド』 

じ1下の内容を説明しています。 

•ネットワーク設定方'法 
• ネットワーク接続時のトラブル対処方法 


上記マニュアルは、ソフトウエアと同時にパソコンにインスI-ールされま 
す。デスクトップ上のアイコンをダブルクリックして表示しますが、下記 
の手順でも表示でをます。 XX-XXXX は機種名です。 

く Windows > 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [Epson Software] - [Epson Manual]- 
[EPSON XX-XXXX ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)] 

< Mac OS X > 

胞動ディスク]-[アプリケーシヨン]- [Epson Software] - [Epson Manual]- [EPSON XX-XXXX ユー 
ヴーズガイド（またはネットワークガイド)] 



エプソンの 
ホームページから 
タウン □ ー ドする 
マニュアル 


■『よ < わかる！カラリオガイド』 

本製品の機能や使いちを、画面やサンプルを使って詳しく説明しています。 iU 下からダウン□ード 
してご覧ください。 

< http://www.epson.jp/support/ > -[製品マニュアルダウン□—ド] 


んなトラブルび発生した5? 


印刷できない-印字がおかしい-用紙が詰まった-スキャンでさない-ファクスでさない 
ネットワークの設定がでさない••など 


下のマニュアルをご覧ください。 


■本製品のみで使用しているときのトラブル 
■パソコンに接続して使用しているときのトラブル 

■ネットワーク接続に関するトラブル 
■付属のソフトウエアに関するトラブル 


分『操作ガイド』50ぺージ「トラブル対処」 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「トラブル解決」 

※旧刷のトラブル」-「スキヤンのトラブル」-「ファクスの 
トラブル」から、目的の内容をご確認ください。 

分『ネットワークガイド』（電子マニュアル） - 「トラブル解決」 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「ドライバー/ 
ソフトウェア」 
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ミラーコピー 


フチなし コピー 
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2 アップ 
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Book 両面 



その他のモード 


スキヤンモード . 38 

塗り絵印刷モード . 39 

ノート畳線印刷モード . 40 

データ保存モード . 41 

困ったとさはモード . 42 

セットアップモード . 43 

'赤外線通信で印刷 . 46 
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お手入れ 


インクカートリツジの交換 . 48 

ノズルチェックとへッドクリーニング . 49 


困つたとをは 


詰まつた用紙の取り除さ . 已日 

トラブル対処 . 已2 

メッセージが表示された5 . 曰7 


付録 


ソフトキーの使い方と入力できる夕字 . 曰8 

自動両面ユニットについて . 曰9 

輸送時のご注意 . 60 

製品の仕様とごま意 . 61 

ヴービス-ヴポートのご案内 . 目已 

操作パネ J レのメニューー覧 . 68 


写真の EI 1 刷モード(メモリーカードか S 印刷) 


写真の印刷の基本操作 . 30 

印刷設定の変更 . 32 

いろいろな写真の印刷機能 . 34 

A _ 


• 手書さ合成シートを使って印刷 
• 才ーダーシートを使って印刷 
• データ読み込み先選択 
• いろいろなレイアウトの印刷 
• CD/DVD レーベルに印刷 
•ナチュラルフェイス印刷 
• すべての写真を印刷 
. すべての写真をインデックス印刷 
• スライドショーを見なが 5 印刷 
•写真 コピー 


索引 . 巻末 

症状別トラブル Q&A. 巻末 
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製品使用上のごま意 

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品 
のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点を 
いつでも解決でさるように手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱い 
を次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

と、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定 

と、人が傷害を負5可能性および財産の損害 

される内容を示しています。 

の可能性が想定される内容を示しています。 


〇 

この記号は、必ず行っていただきたい事項 
(指示、行為）を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為） 
を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの禁止を 
示しています。 

C 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜 
くことを示しています。 


この記号は、特定の場所に触れることの禁止 
を示しています。 

〇 

この記号は、アース接続して使用することを 
示しています。 


設置上のごを意 


A 警告 


0 


本製品の通風□をふさがないで<ださい。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、乂災になるおそれがあ 
ります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しない 
でください。また、ち図の設置スペースを確保してください。 



A ミ主意 


〇 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業 
して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれが 
あります。 

本製品をお動ずる際は、ちちの下部を両手で持 
ち、水平なが態でち動して < ださい。 

傾けたり立てたりすると、スキャナーユニットが 
開いて、けがをするおそれがあります。 


0 不安定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に設 
置•巧管しないで < ださい。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。 

油煙やホコリのをい場所、水に 濡れ やすいなど湿 
気のをい場巧に置かないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 
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製品使用上のごま意 


E 青き電気 


静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いで<ださい。 


電源に関するごを意 


A 警告 

〇 

電源プラグをコンセントか6巧くとまは、コード 
を引っ316ずに、電源プラグを持って巧いてくだ 
さい。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-乂災の 
おそれがあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか6巧いて、巧 
の根元、および巧と巧の巧を清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着 
し、ショートして义災になるおそれがあります。 

電源プラグは巧の根元まで確実に是し込んで ffi 
用して < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

0 

AC 100 V なかの電源は使用しないで < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したが態 
で使用しないで < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードのたこち配線はしないで<ださい。 

発熱して乂災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接電 
源を取ってください。 

破損した電源コードを ffi 用しないでくだをい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓 
□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の 
点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
•無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近くに配線しない 

次のよ5な場所にアース線を接続しないで < だ 
さい。 

• ガス管（引乂や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量 
の電気が流れる可能性があるため危険です） 
•水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックに 
なっているとアースの役目を果たしません） 

付属の電源コードなかは ffi 用しないで < ださい。 
また、付属の電源コードを他の機器に ffi 用しない 
で < ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで < だ 
さい。 

感電のおそれがあります。 

0 

雷が鳴り出した6、電源コンセントに接続されて 
いる機器（製品本体、電源コード）に触れないで 
< ださい。 

感電のおそれがあります。 

〇 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行っ 
て < ださい。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用す 
ると、感電•乂災のおそれがあります。電源コー 
ドのアースを(下のいずれかに取り付けてくだ 
さい。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを目已 cm 上地中に埋めたちの 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグを 
コンセントから抜いた状態で行ってくださし、ご 
使用になる電源コンセントのアースを確認して 
ください。アースが取れないとさは、販売店にご 
相談ください。 


A 注意 

を 

長期巧ご巧用にな6ないとまは、安全のため電源プラグをコンセントか6巧いてください。 


己 






















使用上のごミち意 


A 警告 


〇 

液晶ディスプレイが破損したとまは、中の液晶に 
十分を意してくだをい。 

万一 li (下の状態になったとさは、応急処置をして 
<ださい。 

• 皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取り、水 
で流し石けんでよく洗い流してください。 

• 目に入ったときは、きれいな水で最低 1 已分間 
洗い流した後、医師の診断を受けてください。 
•飲み込んだときは、水で□の中をよく洗ミきし、 
大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談し 
て < ださい。 

0 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態 
のまま使用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントか 5 抜いてから、販売店また 
はエプソンの修理窓□にご相談ください。 

アル コー ル、シン ナー などの揮巧性物質のある場 
巧や义気のある場所では ffi 用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

製品内部の、マニュアルで指示されている箇所な 

戀 

異物や水などの液体が内部に入つたとをは、その 
まま使用しないで<ださい。 

感電-乂災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 


かには触れないでください。 

感電や乂傷のおそれがあります。 

お客様による修理は、ち巧ですか 6 絕巧にしない 
で < ださい。 

各種ケーブルは、マニュアルで指おされているな 


マニュアルで指示されている箇所なかの分解は 
行わないで<ださい。 


かの配線をしないでください。 

発乂による义災のおそれがあります。また、接続し 
た他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に巧巧す 
るおそれのある場所では使用しないで<ださい。 
また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ 
レーを巧用しないで < ださい。 

弓 1 乂による乂災のおそれがあります。 


開□部か 6 内部に、を属類や燃えやすい物などを 
是し込んだり、落としたりしないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 


A ミ主意 


本製品をあ動ずる際は、電源を切り、電源プラグ 

0 

本製品の上に柔つたり、重いちのを置かないでく 

§1 

をコンセントか 6 巧を、ずべての配線をかしたこ 

ださい。 


とを確認してか 6 行って<ださい。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 


コードが傷つくなどにより、感電-乂災のおそれ 


倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあり 


があります。 


ます。また、ガラス部分が割れてけがをするおそ 


各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取 
り付ける向をや手順を PS 違えないで < ださい。 

乂災やけがのおそれがあります。 

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく 
ださい。 


れがあります。 

電源投入時および印刷中は、が紙□—ラー部に指 
を近付けないで<ださい。 

指が排紙□ーラーに巻き込まれ、けがをするおそ 
れがあります。用紙は、完全に排紙されてか5手 
に取ってください。 

0 

印刷用紙の端を手でこす 6 ないでください。 


用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれ 


本製品を巧管•輸送ずるとをは、傾けたり、立て 

があります。 


たり、逆さまにしないでください。 


詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙カセッ 
卜を無理に引を巧かないでくだをい。また、不安 
定な姿勢で作業しないで < ださい。 

急に用紙や用紙カセットが引き抜けると、勢いで 
けがをするおそれがあります。 


インクが漏れるおそれがあります。 
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製品使用上のごま意 


インクカートリツジに関するご注意 


A 注意 

〇 

インクび皮膚に付いてしまつたり、目や□に入つ 
てしまつたとをはな下の処置をして < だをい。 

• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗 
い流してください。 

• 目に入ったときはすぐに水で洗い流してくださ 
し、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を 
おこすおそれがあります。異常がある場合は、 
速やかに医師にご相談ください。 

• □に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに 
医師に相談してください。 


インクカート IJ ッジを分解しないで < ださい。 

分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着す 
るおそれがあります。 

0 

インクカートリッジは強く振 6 ないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジ 
か5インクが漏れるおそれがあります。 

〇 

インクカートリッジは、子供の手の届かない場所 
にな管して < ださい。 


[取り扱い上のご注意 


•インクカート U ッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は 
6力月じ(内に使い切ってください。 

•インクカート U ッジの袋は、本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。 

• インクカート U ッジを寒い所に長時間保管していたときは、3時間じI上室温で放置してからお使いください。 

• 黄色いフイルムは必ずはびしてからセットしてくださし、はびさないまま無理にセットすると、正常に印刷でさなくなるお 
それびあります。なお、その他のフイルムやラベルは絶対にはびさないでください。インクび漏れるおそれびあります。 

• インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれびあります。 

• インクカート U ッジは、全色セットしてください。全色セットしないと印刷できません。 

• プ U ントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。 

•インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して印刷できな 
<なるおそれびあります。 

• 本製品のインクカート U ッジは、 1C チップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外しても再装着 
して使用でさます。ただし、インクび残り少なくなったインクカート U ッジを取り外すと、再装着しても使用でさないこと 
びあります。また、再装着の際は、プ U ンターの信頼性を確保するためにインクび消費されることびあります。 

•使用途中に取り外したインクカート U ッジは、インク供給孔部にホコ U び付かないように、本製品と同じ環境で、インク供給 
孔部を下にするか横にして保管してください。なお、インク供給孔内には弁びあるため、ふたや栓をする必要はありません。 

• 取り外したインクカート U ッジはインク供給孔部にインクび付いていることびありますので、周囲を巧さないようにご注意 
<ださい。 

• 本製品はプ U ントヘッドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、使用 
済みインクカート U ッジ内に多少のインクび残ります。 

• インクカート U ッジに再生部品を使用している場合びありますび、製品の機能および性能には影響ありません。 

• インクカート U ツジを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれびあります。 


[使用済みインクカートリツジの処分 

•Lil 下のいずれかの方法で処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート U ツジは、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。 

裏表紙「インクカート U ツジの回収について」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。事業 
所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。 
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[インク消費 


• プ U ントへッドを良好な状態に保つため、印刷時じ1外にもへッドク U —ニング時などのメンテナンス動作で全色のインクび 
消費されます。 

• モノク□やグレースケール印刷の場合でも、用紙種類や印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混色の黒で印刷 
します。 

※購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満たして印刷でき 
る状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目じ I 降に取り付けるインクカート U ッジよりも印 
刷でさる枚数びかなくなることびあります。 


電波に関するご注意 


[機器認定 

本製品には電波法に基づ<ル電カデータ通信システムとして認証を受けている無線設備び内蔵されています。 
• 言受備名: SP 88 W 8786- MD 0-2 C 2 T 00 
• 認証番号： 003 WWA 0 90664 
003 GZA 0 9066己 


[周波数 

本製品は、 2.4 GHz 帯の 2.400 GHz から2.497 GHz まで使用できますび、他の無線機器ち同じ周波数を使っていることび 
あります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。 

本製品の使用上のま意 

本製品の使用周波数は、 2.4 GHz 帯です。この周波数では、電子レンジなどの産業•科学•医療用機器のほか、他の同種無線局、 
工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定のル電力 
無線局 （ iU 下、「他の無線局」と略す）び運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」び運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に有害な電波干渉び発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、使用周 
波数を変更するかまたは本機の運用を停止（無線の発射を停止）してください。 

3. 不明な点、その他お困りのことび起さたときは、カラ U オインフォメーシヨンセンターまでお問い合わせください。 

r<SS> - 

上記注意事項が記載されているステッカーが同徊されています。本製品の目立つところに貼り付けてください。 


本製品は Wi-Fi Alliance の承認を受けた無線機器です。 

CERTIFY 他メ—力—の Wi - Fi 承認済みの無線機器とも通信び可能です。 Wi - Fi 対応製品の詳細は Wi-Fi Alliance のホー 

ムぺージ ( http :// www . wi - fi . org ) をご参照ください。 

2.4 DS/OF4| この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。変調ち式として DS - SS 、 日 FDM 変調方式を採用しており、与干渉 
距離は 40 m です。全帯域を使用し周波数変更び可能です。 


[電波障害自主規制 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことびあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 
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製品使用上のご注意 


本製品の使用時におけるセキュリティーに関するご注意 


お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。 

本製品などの無線 LAN 製品では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイン 
卜間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキユ U ティーに関する設定を行つ 
ていない場合、 1 U 下のような問題び発生する可能性びあります。 


[通信内容を盗み見られる 


悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 

• D やノ（スワードまたはクレジットカードき号などの個人晴報 

• メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 


[不正に侵入される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

• 傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

• コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ U ティーの仕組みを持っています 
ので、無線 LAN 製品のセキュ U ティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題び発生する可能性は少なくな 
ります。無線 LAN 製品は、購入直後の状態においては、セキュ U ティーに関する設定び施されていない場合びあります。 
従って、お客様びセキュ U ティー問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力ー ドや無線アクセスポイントをご使 
用になる前に、必ず無線 LAN 製品のセキュ U ティーに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュ U ティー設定び破られることちあり得ますので、ご理解の上、ご使用< 
ださい。 

《セキュ U ティー巧策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュ U ティーの問題び発生してし 
まった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 

本製品のセキュ U ティーの設定などについて、お客様ご自身で対処でさない場合には、「おうちプ U ント訪問サービス」（有償） 
をご利用 < ださい。 

z ^67 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

弊社では、お客様びセキュ U ティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任に 
おいてセキュ U ティーに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。 
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各部の名称と働き 


1 

排紙トレイ 1 

印刷された用紙を保持するところです。 

2 

前面カバー 1 

本製品を使用するとさに開けるカバーです。 

3 

用紙カセット（上トレイ•下トレイ） 1 


印刷用紙をセットするところです。 


ページ「印刷用紙のセット」 

4 

CD/DVD トレィ 1 


印刷用 CD/DVD をセットするところです。に D/ 
DVD トレイ】ボタンをタッチすると出てさます。 

ぶ18ぺージ 「CD/DVD のセットと取り出し」 



5 内部カバー 


詰まった用紙を取り除くとさに開けるカバーです。 
ぶ已〇ページ r 詰まった用紙の取り除を」 


6 プリントヘッド（ノズル) 


インクを吐出するところです。 


7 インク吸収材 


フチなし印刷時に用紙か5はみ出したインクを吸収す 
るところです。 


8| メモリーカードス□ツト_ 

メモリーカードをセツトするところです。 

とす2日ぺージ r メモリーカードのセットと取り出し」 


9|ホ外線通信ポ-卜_ I 

携帯電話やデジタルカメラか5の赤外線を受信する 
ポー トです。 


10| 外部機器接続コネクター_ I 

外部記憶装置- Piet 目 ridge 対応機器を接続する USB 
コネクターです。 
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各部の名称と働き 



11 

原稿 カバー 1 

スキヤン時に外部の光をさえざるカバーです。 

12 

原稿台 1 

原稿をセットするところです。 

ぶ22ページ「原稿のセット」 

13 

キャリッジ 1 


原稿をスキャンするセンサーです。原稿台の中にあり 
ます。 

回 

スキャナーユニット 1 


原稿をスキャンする装置です。 


15電源コネクター 


電源コードを接続するコネクターです。 


16通風 □ 


内部で発生する熱を放出する穴です。設置するとさは 
通風□をふさがないようにしてください。 


17J USB コネクター_ 

パソコンと USB ケーブルを接続するコネクターです。 


18 LAN ケ ー^ J レ用」 ィ 、クター_ I 

有線 LAN でネットワーク接続するとさに LAN ケーブ 
ルを接続するコネクターです。 


19背面カバー 


詰まった用紙を取り除くとさや、オプションの自動両 
面ユニットを取り付けるとをに開けるカバーです。 


20電源コード 


電源コンセント （ AC 100 V ) に接続するコードです。 



















































































操作パネルの使い方 


操作パネルのボタンと働き 


タッチ操作でさるボタンび緑色に点打します。 



パネルの角度調整 

操作しやすくするために、パネルの角度を調整でさます。 



11【電源】ボタン_ 

電源をオン-オフします。 


2【ホーム】ボタン 


• ホーム画面を表示します。 

• タッチすると各モードを順番に切り替えます。 

画面で選択されているモードのカーソルが移動し 
ます。 

• 各モードで設定中にタッチすると、ホーム画面に戻 
ります。 


4|液晶ディスプレイ•選択/設定ボタン_I 

液晶ディスプレイに表示される案内に従って、ボタン 
をタッチしてメニューや項目を選択したり、印刷枚数 
を設定したりします。 

ぶ13ページ r 画面上のガイド」 

《13分間操作しないとスリープモードになり、操作 
パネルの表示が消えます。再表示するにはいずれか 
のボタンをタツチして < ださい。 


5【ストップ/設定クリア】ボタン 


印刷を中止します。また、操作中の設定を購入時の状 
態に戻します。 


6 ネットワークランプ 


無線 LAN に接続すると点灯します。 


7| 【CD/DVD トレイ】ボタン 

CD / DVD をセツトするトレイを開閉します。 


8| LED ステータスバー 

動作中はゆっくり点滅、エラー時は速く点滅します。 


31【ズーム/表示切替】ボタン_ 

写真の ズーム 設定をします。 

13ページ r 写真のズーム設定画面」 

また、写真の表示を m 下の順で切り替えます。 

1面表示（枚数設定表示あり）^ズーム枠表示^ 
1面表示（枚数設定表示なし）^9面表示 


9【スタート】ボタン 

コピーや印刷などを開始します。 


重要 


操作の前に、下の注意事項をご確認ください。 
目3ページ「操作パネル使用上のご注意」 
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操作パネルの使い方 


画面上のガイ 


本製品では、各画面で操作でさるボタンをガイドで表示しています。 

ガイドの意味を覚えておくと、ガイドを見ながら操作を進めることびでさます。 


くホーム画面> 


操作でをるボタンがマーク表示 
されます。 

《ここでは【么】【▽】 [<][>] 
ボタンで選択し、 【OK】 ボタ 
ンでミ夫定することを示してい 
ます。 


ホーム 

j 

嘯圓なめ 

邮ほお 牌!遭択 


パソコンとの接続状態がマーク 
表示されます。 

US 巨接続時： 囲 
有線 LAN 接続時： 因 


無線 LAN 接続時： M1 
アドホックモード接続時： 



操作パネルの 【 A 】 か 【▽】 
ボタンで操作することを 
示しています。 



操作パネルの【一】か【+】 
ボタンで操作することを示 
しています。 


操作パネルの M】 か【>】 
ボタンで操作することを 
示しています。 


操作に応じたモード選択画面 


lil 下の操作をしたときに、操作に応じたモードを表示します。 
• メモ U —カードを挿入 
• 原稿カバーを開ける 


4 G 欄ん曲 

_ 写青の印刷 _ 

ゾモ U —たードを使5磯旨目 
を還んで、直因を}甲して 
ください。 


※画面は一例です。 

この機能はオン-オフの設定びできます。 
z ^4 己ページ「便利機能の設定」 


写真のズーム設定画面 


写真の選択画面で【ズーム/表示切替】ボタンをタッチす 
ると、ズーム枠び表示されます。 

ガイド表示に従って、ズーム枠を移動したり大ささや向さ 
を変えたりしてズーム範囲を指定すると、写真の一部分を 
ズーム アツ プして印刷でさます。 


ズームアツプする範囲が枠で表示されます。 

※「写真コピー」では、枠の回転はできません。 



操作できるボタンがマーク表示されます。 


画面のメニュー構成は68ページ「操作パネルのメニュ ーー 責」をご覧ください。 ！► 
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印刷結果がこすれたりムラになったりするとさは 1 枚ずつセットしてください。 

バソコンか 5 の印刷時のみ対応です。 

手動両面印刷時は 30 枚までです。 

エプソン製の、ち紙100%配合の再生紙です。 

郵便事業株式会社製 

パソコンか5の印刷時のみ対応です。手動両面印刷時は20枚までです。 

シール用紙のパッケージには、給紙補助シートが入っていますが、本製品では使用しません。 
なお、ミニフォトシールはち図のようにセットしてください。 



E|] 刷用紙- CD/DVD • メモリーカード-原稿のセツ 


使用できる EP 刷用紙 



用紙名称 

対応サイズ 

セツト可能枚数 

E 口刷できる面 


上トレイ 

下トレイ 


写真用紙ク IJ スピア < 高光沢> 

L 判 • KG サイズ- 2 L 判 

20枚* 1 

X 




六切 • A 4 

X 

20枚* 1 


写 

写真用紙<光沢> 

L 判 • KG サイズ- 2 L 判， 

八イビジョンサイズ 

2日枚*1 

X 


真 

用 

紙 


六切 • A 4 

X 

20枚* 1 

より光ミ尺のある面 

写真用紙エント|」一< 光沢> 

L 判 • KG サイズ- 2 L 判 

2日枚*1 

X 




A 4 

X 

20枚* 1 



写真用紙<絹目調〉 

L 判 • 2 L 判 

20枚* 1 

X 




A 4 

X 

2日枚*1 


光 
ミ 尺 
紙 

フォト光沢紙 

A 4 

X 

]0枚 

より光ミ尺のある面 

マ 

ツ 

スーパーファイン紙 

A 4 

X 

]00枚 

より白い面 

卜 

紙 

フォトマット紙 

A 4 

X 

20枚 


コピー用紙-事務用普通紙 

A 4 •目己- A 己が. Letter が 

X 

エッジガイドの 
上限まで 


並 

量 

紙 


Legal 

X 

] 枚 

両面 


A 目が 

20枚 

X 



ユー ヴー定義サイズ* 2 

X 

] 枚 



両面上質普通紙 < 再生紙>^ 4 

A 4 

X 

] 日日枚*3 



郵便八ガキ 

八ガキ 

2日枚 

已〇枚が* 3 



郵便八ガキ（インクジェット紙）が 

八ガキ 

2日枚 

已日枚が* 3 


ハ 

ガ 

キ 

郵便光沢八ガキ（写真用 ） AS 

八ガキ 

20枚 

已〇枚が* 3 

両面 

往復八ガキ 

往復八ガキ 

X 

20枚が 


写真用紙<絹目調>はびさ 

八ガキ 

2日枚 

4日枚*己 



スーノ くーファイン専用ノ V ガキ 

八ガキ 

2日枚 

已日枚が* 3 


ノ _5 

て 

ミニフォトシール*7 

八ガキ （16 分割） 

] 枚 

X 

コーナーカットびち上 
にくる面 

フォトシールフ U — カット* 7 

八ガキ 

] 枚 

X 


1 

用 

紙 

スーパーファイン専用ラベルシート 

A 4 

X 

] 枚 

白い面 

アイ□ンプ IJ ントペーパー 

A 4 

X 

] 枚 


封 

封筒*2 

長形3号 • 4号 

X 

]0枚 

両面 

筒 


洋形]号 >2号号 *4 号 

X 

]0枚 

宛名面のみ 


X : セット（印刷）でさません。 (201 1年已月現在の情報です) 


1 2 3 4 5 6 7 

ネネネネネネネ 

4 











































使用できる印刷用紙 


使用でさない用紙 


次のような用紙はセツトしないで<ださい。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 



波打っている用紙 
破れている用紙 
切れている用紙 


<5 

角び反っている用紙 
折りびある用紙 
一度折った往復八ガキ 



丸まっている用紙 
反っている用紙 


写真店などでプ U ント 
した写真八ガキや絵八 
ガキなど、厚い八ガキ 
シールな どを貼った 
用紙 

穴びあいている用紙 
湿った用紙 


X 


のり付けおよび接着の 
処理び施された封筒 


こ重封筒 
窓付さの封筒 


フラップび円弧や兰角 
形状の長形封筒 


X 


フラップを一度折った 
長形封筒 


用紙のご注意 


■用紙の取り扱い 

• 用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 
•用紙を複数枚セットするときは、ち図のようによくさばいて紙粉を落とし、整え 
てからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしない 
でください。印刷する面に傷び付くおそれびあります。 

• 封筒は、よくさばいて端をそろえ、膨らんでいるとさは膨らみを取り除さます。 




■八ガ丰に両面 EP 刷するとさは 

片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷 
してください。宛名面から先に印刷することをお勧めします。 


■ A 4 サイズより長い用紙をセットするとさは 

も図のように用紙を支えて、下トレイに]枚だけセットしてください。また、排紙トレイ 
は収納したままにしてください。 




一巧刷用紙 • OD/DVD •メモリーカード•原稿のセット 
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印刷用紙- CD/DVD • メモリーカード-原稿のセツ 


EP 刷用紙のセット 



用紙カセットを取り出ず（引き巧く) 

動作中は用紙カセットをおさ差ししないでください。 





用紙をセツトする 

^ 対応サイズ：八ガキ • L 判 • KG • 2 L 判-八イビジョンなど 


EP 刷する面は下 



エッジガイドを トレイの角に合わせてセット 

つまんで広げる 


対応サイズ： A 4 -八ガキ * • ユーザー定義-封筒など 
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E |] 刷用紙のセット 





《1種類だけセツトする 


コピーをするときは24ぺージ「コピーの基本操作」をご責ください。 ！► 
写真の印刷をするときは30ページ「写真の印刷の基本操作」をご覧ください。 


U 刷用紙 • S/DVD •メモリ—力—ド•原稿のセツト 7 


















































































印刷用紙- CD/DVD • メモリーカード-原稿のセツ 


CD / DVD のセツトと取り出し 


CD/DVD のセツ 


重要 


•本製品の動作中は、 CD/DVD のセットを行わないでください。故障するおそれがあります。 

• CD/DVD をセットするときは、排紙トレイの上に何もないことを確認し、収納してください。 

.CD/DVD トレイは無理に引き出さないでください。 【CD/DVD トレイ】ボタンをタッチすると自動的に出てきます。 
• 印刷の前に、下の注意事項をご確認ください。 
z^62 ページ 「CD/DVD 印刷時のごま意」 

.CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時のま意事鳳ま、 CD/DVD のマニュアルをご覧ください。 
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CD / DVD のセツトと取り出し 


- 

• 「レーベル面 EP 刷巧能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されている、 12cm • 8cm サイズの CD/ 
DVD メディアまたはブルーレイディスク™をお使いください。 

• 8cm サイスまパソコンからの印刷のみに対応しています。 

• 印刷できることを確認したメディアの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

く http://www.epson.jp/support/taiou/nnedia/ > 


B 


CD / DVD をセットずる 

ここでは 12cm サイズの CD/DVD を例に説明しますが、 8cm サイズも同じようにセツトできます。 



ボタンをタッチすると 
トレイが収納される 


EP 刷する面を上にして 
セツトし軽く押さえる 


タッチする 



操作パネルを見やすい角度 
に調整する 

CD/DVD トレイを出した 
まま約1日分経過すると、 
トレイは保護のため自動的 
に収納されます。 

CD/DVD をセツトすると 
きは、もう一度に D/DVD 
トレイ】ボタンをタッチし 
て < ださい。 


CD/DVD レーベルにコピーや巧刷をするときは 

28ぺージ 「CD/DVD コピー」、3目ぺージ 「CD/DVD レーベルに E 口刷」をご覧ください。 


巧 

刷 

用 

紙 

〇 

□ 

□ 

< 

□ 

メ 

モ 

■J 

I 

力 

I 

原 
ホ局 
の 
セ 

ツ 


CD / DVD の取0出し 
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印刷用紙- CD/DVD • メモリーカード-原稿のセツ 


メモリーカードのセツトと取り出し 


メモリーカードのセツ 


重要 


メモリーカードをセットしたまま前面カノく一を閉じないでください。 


- 

• ヴポートするメモリーカードの最大容量は下のページをご覧ください。 

目1ぺージ「メモリーカードの最大容量」 

• 対応のメモリーカードは2日11年已月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページ「よくあるご質問 （FAQ)」 
でご確認ください。 

く http://www.epson.jp/faq/ > 



メモリーカードの取り出し 


下図のように取り出します。取り出しちは、上段•下段ス□ットともに同じです。 



ランプの点丹(点滅していないこと) 
を確認して引さ抜く 


重要 


• ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリーカードを取り出さないでください。保存されているデータが壊れる 
おそれがあります。 

. パソコンでメモリーカードドライブとして使用しているときは、じ(下を参照して取り出してください。 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「その他の機能」一「共有ドライブとしての使い方」 
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メモリーカードのセツトと取り出し 


メモリーカードを1枚だけセツトずる 


セツト位置 


使用できるメモリーカードの種類 



専用アダプター 4 が必要なメモリーカード 

装着せずにセットすると、カードび取り出せなくなるおそれびあります。 

メモ U —スティック Duo 
メモ U —スティック PRO Duo 
メモ U —スティック PRO HG Duo 
マジックゲートメモ U —スティック Duo 
メモ U —スティックマイクロ 




in 


1 


miniSD カード 
miniSDHC カード 
microSD カード 
microSDHC 力ード 
マルチメディアカードマイク □ 

マルチメディアカードモバイル 



* :じ(下のメモリーカードと同じサイズになるアダプターを用意してください。 


xD-Picture Card ™ 
xD-Picture Card ™ Type H 
xD-Picture Card ™ Type M 
xD-Picture Card ™ Type M + 

メモ U —スティック 
メモ U —スティック PRO 
マジックゲートメモ U —スティック 

SD メモ U —カード 
SDHC メモ U —カード 
SDXC メモ U —カード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


m"sr 



コンパクトフラッシュ 





◄ 




— 

i 


— 

咖 J 


マイクロドライブ 


写真の印刷をするときは30ページ「写真の EP 刷の基本操作」をご覧ください。1^^ 


一巧刷用紙 • 0 D/DVD •メモリーカード•原稿のセット 
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E|] 刷用紙- CD/DVD • メモリーカード-原稿のセット 


原稿のセット 


原稿のセット 


原稿カバーを開ける 





原稿をセットして、カバーを閉じる 

スキャンする面を下にして、図のようにセット 

B5| LTRl 







^ - 

CD/DVD コピー機能を使う場合 

- 


CD \ Sd 
7 
I 

ク 


……… く 

ピ' 

V 

スキヤン1 

5 

^る面は下 


CD マーク （⑤）に合わせ 
て中央に置いてください。 
多少のズレは自動的に調 
整されます。 


原稿をセツトする前に、原稿台や原稿カバーのゴ5や巧れを取 
り除いてください。 

コピーが終了したら、原稿を取り出してください。原稿を長時 
間セツトしたままにすると原稿台に貼り付くおそれがあります。 
原稿台の上端から1.日 mm、 左端から1.已 mm の範囲はスキヤ 
ンでさません。 


写真コピー機能を使う場合 


を U 


-⑤ご。 


L 判 


LTR XI 


3枚まで 


ホ 


曰 mm 


-i 曰 mm 


已 mm 已 mm 

过 L ® ご B 立 


KG 


^ 已 mm 


こで 曰 mm 


2 枚まで 


己 mm 

を |j_ ®/D ¥_ で _ 


2 L 判な上 


蒂曰 mm 


1枚まで 


曰 mm 

※正常にコピーできないときは、1枚ずつ 
セツトして<ださい。 
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コピーをするときは24ぺージ「コピーの基本操作」をご覧ください。1^^ 













































































































































E|] 刷用紙. CD/DVD • メモリーカード-原稿のセット 


E 口刷時の[用紙種類]の設定 

印刷時の[用紙種類]の設定 


最適な印刷結果を得るためには、印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 



用紙名称 

[用紙種類]の設定 


コピー 

写真の E 口刷 

パソコンか5 E 口刷 


写真用紙ク U スピア 

EPSON ク IJ スピア 

EPSON 写真用紙 


<高光沢 >Ai 

ク U スピア 

写真用紙 

写真用紙 < 光沢 >Ai 
写真用紙 < 絹目調 >41 

写真用紙 

EPSON 写真用紙 


写真用紙エント IJ 一 
<光沢 >Ai 

写真用紙エント U — 

EPS 日 N 写真用紙エント U — 

光沢紙 

フォト光沢紙 

フォト光沢紙 

EPS 日 N フォト光沢紙 

マット紙 

フォトマット紙 

フォトマット紙 

EPSON フォ h マッ h 紙 

スーパーファイン紙 

スーパーファイン紙 

X 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 
コピー用紙-事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 


郵便八ガキ# 2 

宛名面：郵便八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 


通信面：郵便八ガキ 

通信面：郵便八ガキ 


往復八ガキ 

X 

郵便八ガキ 


郵便八ガキ 

(インクジェット紙）が 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

(インクジエツト紙） 

八ガキ 

郵便光ミ尺八ガキ（写真用）* 2 

宛名面：郵便八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 


通信面：郵便光沢八ガキ 

通信面：郵便光が八ガキ 



宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 


スーノ くーファイン専用ノ \ガキ 

通信面： EPS 日 N スーパー 
ファイン紙 


写真用紙<絹目調>はびさ*1 

宛名面：郵便八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 


通信面： 

写真用紙 

通信面： EPSON 写真用紙 


ミニフォトシール 

X 

ミニフオトシール]目 

EPS 日 N フォトシール 


フォトシールフ U —カット 

X 

フオトシール全面 

EPS 日 N フォトシール 

バラエ 
ティー用紙 

アイ□ンプ U ントペーパー 

アイ□ンぺーパー 

EPS 日 N アイ□ンプ U ント 
ぺーパー 


スーパーファイン専用 
ラベルシート 

スーパーファイン紙 

X 

EPS 日 N スーパーファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒 >3 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD / DVD レーベル個定） 

CD / DVD レーべ J レ 

高画質 CD/DVD 

高画質対応 CD / DVD レーベル 


X :セット（印刷）でさません。 

* 1 : Epson Color 巧応用紙 

* 2:郵便事業株式会社製 

*3: 長形3号 -4 号封筒は、 Windows パソコンからの印刷のみに対応しています （ Mac 日 S X は非対応) 


一巧刷用紙 • OD/DVD •メモリーカード•原稿のセット 
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ピーモード 


匿 コピーの基本操作 



] 操作パネルの角度調整 

J 操作パネルを見やすい角度に調整します。 


操作パネルを持って調整 



r ^ 

3 

V__ ) 


印刷用紙のセット 

ぶ1目ぺージ「印刷用紙のセット」 



/ 

4 

V 


排紙トレイの弓 I き出し 



まっすぐ完全に引き出さないと、 
用紙が詰まるおそれがあります。 



原稿のセット 

ぶ22ぺージ「原稿のセット」 
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コピーの基本操作 


6 


モードの選択 

①【づ】か 【 p >】 ボタンで[コピー]を選択 
して、 

⑨に K 】 ボタンでミ夫定します。 


原稿台を使亏機能を選んで 
因酉を}甲してください。 






基本設定 


① 【 A 】か【 ▽ 】ボタンで]ピー色を選択し 
ます。 


標準コピー 

円1+||日枚 

ピー總度 


3 


[♦1 コピー閱始 R 司設定変更 


⑨【づ】か【>】ボタンでコピー濃度を設定 
します。 


標準コピー 

円 hH [7 l 


枚 

つピー總度 



% 


[♦1 コピー閱始 h ? 弓設定変更 


③【+】か【 一 】ボタンでコピー枚数を設定 
します。 


標準コピー 


Hi+I |_1 1 ^ 


コじ一;思恩 


0K 




I ホ1コピー閱始区弓設定変更 


8 


コピー設定の確認 

用紙サイズ-用紙種類などを確認します。 



[♦1コピー閲組 R 司お走:変を 


コピーを開始 
な 手順回へ 


設定を変更 
分 2 目ぺージへ 


操作をやり直ずときは下のボタンをタッチ 


^ 1つ前の画面に戻る 

◎ 設定をクリアする 


ホーム画面に戻る 

※設定した内容は残ります。 


9 


コピー開始 


心 

戻る 


ストップ/ 
設定クリア 

◎ 


ク 

スタ- 


を 


操作を中止するときは下のボタンをタッチ 


◎ 


コピーを 中止す る 


iu 上で、操作は終了です。 


本製品には基本的なコピー仪外にも、いろいろな機能びあります。 
28ぺージ「いろいろなコピー機能」をご覧ください。 ！► 


1 n ピーモード 


25 













































































ピーモード 


コピー設定の変更 


• 2己ぺージ「コピーの基本操作」の手順凹 r コピー 
設定の確認」では、ち記の設定を変更できます。 
なお、組み合わせによっては表示されない項目らあ 
ります。 

• タッチ操作できるボタンび緑色に点なします。 


0 【メニュ ー 】ボタンをタッチして、[コピーメ 
ニュー]画面を表示します。 



0 【么】か【マ】ボタンで設定メこュー(ち記)を選 
択して、に K 】 ボタンで決定します。 


コピープニュー 


h 用紙とコピーの設定 


D 写真つピ— 

。 CD/DVD コピ— 

。いろいろなコピー 
□ プリンターのお手入れ 
0 K ホ定 I ご I 巧る 


0 【么】か【▽】ボタンで項目を選択して、に K 】 
ボタンで設定値を表示します。 


巧紙とコピーの設定 1 

■ロ レイアウト 

:標華コピ ^H 

。倍率 

:等倍 

。用.紙ヴイズ 

: A 4 

。用紙種類 

:普通紙 

。原稿裡 

:で字 1 写青， 

0 K お定変を 

;巧热了 


緑色のバーは下に 続 さがある 
ことを示しています。 


B 【 a 】 か【▽】ボタンで設定値を選択し、に K 】 
ボタンで決定して、【メニュー】ボタンで終了 
します。 


1レイアウト 1 

い 

田 

I 。 精進 コピー 

B 

。フチなしコピー 


。 A 4 原稿を 2 アップ 

r 

1 OKI 探了 15 候る 1 


用紙とコピーの設定 


レイアウト 


コピーのレイアウトを選択します。 

※[いろいろなコピー ] メニューでも、同様のレイ 
アウトを選択でさます。 

[標準コピー] 

周囲に約 3 mm の余白あり（フチあり）でコピー 
しよ9 〇 


[フチなしコピー] 

余白なし（フチなし）でコピーします。 

[A4 原稿を2アップ] • [B 已原稿を2アップ] 

2枚の原稿 （ A 4 サイズまたは B 己サイズ）を] 
枚の用紙 （ A 4 サイズ）にコピーします。 


ぶぶ n か .‘ 

> 

* 二欲轻のお知己口* 



ぉ二巧をのお助ぉ 

:: 

グ A 

♦ 

m 



[A4-Book を2アップ]-旧已 -Book を2アップ] 

本などの2ページ分の原稿 （ A 4 サイズまたは目己 
サイズ）を、]枚の用紙 （ A 4 サイズ）にコピーし 
ます。 



L ニフー コヒー] 

左ち反転してコピーします。アイ□ンプ U ントペー 
パーに印刷するとさなどに便利です。 

[Book 両励* 

本などの2ページ分の原稿を、 ] 枚の用紙に両面 
コピーします。 

倍率 

コピー倍率を選択します。 

[任意倍率] 

【么】か【マ】ボタンで設定します。 

長めにタッチすると、 ] 日％刻みで設定できます。 

轄倍] 

1日0%の倍率でコピーします。 
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コピー設定の変更 


[オートフイット] 

原点からの余白を含めて原稿の文字や画像のある 
部分をスキャンし、そのデータを用紙サイズに合わ 
せて拡大/縮ルしてコピーします。 

原点 一 



[八4^八ガキ] . [21_判^八ガキ]など 

定形用紙に合わせた倍率で拡大/縮ルしてコピーし 
ます。【+】か【一】ボタンで倍率の微調整もでさ 
ます。 


用紙サイズ 

使用する印刷用紙のサイズを選択します。 

[ A 4] • 旧引- [ L 半 y ] • [2 L 半 y ] • [八ガキ] • 
[ KG サイズ]-[六切] 


用紙種類 

使用する印刷用紙の種類を選択します。 
z ^23 ページ「印刷時の[用紙種類]の設定」 


原稿種 

原稿の種類を選択します。 

枚字]-[文字 • 写真]-跨真] 

EP 刷品質 

コピーの印刷品質を選択します。 

[エコノミー].[標準品質].[きれい] 


[エコノミー]では、速度優先でコピーするため、 
薄く印刷されます。 

[されい]では、品質優先でコピーするため、印刷 
速度び遅くなります。 

フチなしはみ出し 量 


フチなしコピー時のはみ出し量を選択します。 

[標準]-[少ない]-[より少ない] 



鳩準] [少ない] [より少ない] 


フチなしコピーでは、原稿を印刷用紙のサイズより 
も少し拡大し、はみ出させて印刷します。[少ない] • 
[より少ない]を選択すると、はみ出し量は少なくな 
りますび、余白びできることびあります。 

両面* 

両面にコピーするかどうかを選択します。 

[しない]-[する] 


文書の向き-とじ位置* 

印刷結果のとじち向を選択します。 

[縦•長辺とじ] • [縦•短辺とじ] • [横•長辺とじ] • 
[横•短辺とじ] 

両面-乾燥時間* 

両面コピー時の乾燥時間を選択します。 

[標準]-[長い]-[より長い] 

印刷結果にこすれび発生するとさは[長い]-[より 
長い]を選択してください。 

* :オプションの自動両面ユニットを装着し、[両面]を[する] 
にしたとをに設定でさます。両面コピーでは、片面へのコピー 
と比べて色合いや濃度に違いが見 5 れることがあります。 



CD/DVD つピー 


z ^28 ぺージ 「 CD / DVD コピ ー 」 


いろいろなコピー 


z ^29 ぺージ「いろいろなコピー」 


プリンターのお手入れ 


プリントへッドのノズルチェック 

分49ぺージ r ノズ J レチェックとヘッドクリーこング」 

プリントへッドのクリーニング 

分49ぺージレズ J レチェックとヘッドク U -こング」 

プリントへッドのギャップ調整 

分43ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 


つたとさは 


分42ページ「困ったときはモード」 
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コピーモード 


し、ろいろなコピー機能 


本製品には、写真コピーや CD / DVD コピーなどの便利な機能がたくさんあります。 



一部の機能は、エプソンのホームページにもっとねかりやすい PDF マニュアルがあります。 
く http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□—ド] 


写真 コピー 


写真をスキャンして、焼さ増し-引さ伸ばしび簡単にでさ 
ます。また、 L 判写真などを複数枚同時にコピーすること 
ちでさます。 




CD レーベルや写真烟角い原稿)を、 CD レーベルに〕ピー 
でさます。 



D 原稿をセットします。 

な 22ページ「原稿のセット」 

0 印刷用紙をセットします。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

0 操作パネルで[コピー]モードを選択します。 

な 24ページ「コピーの基本操作」 

0 【メニュ ー 】ボタンをタッチして、[コピーメ 
ニュー]画面を表示します。 

0 [写真コピー]を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 

r<#l> - 

• コピーできる原稿の最小サイズは3日 X 40 mm です。 

• を白（フチ）のある写真や周囲に白い部分のある写 
真は、原稿が認識されないことがあります。 

• 写真をズームアップしてコピーすることちでさます。 

13ページ「写真のズーム設定画面」 


上で、操作は終了です。 


D 原稿（コピーずる CD/DVD または写真)をセッ 
卜しまず。 

な 22ページ「原稿のセット」 

0 E 口刷用の CD/DVD をセットします。 

な ]8ぺージ 「 CD / DVD のセット」 

0 操作パネルで[コピー]モードを選択しまず。 

な 24ページ「コピーの基本操作」 

0 【メニュ ー 】ボタンをタッチして、[コピーメ 
ニュー]画面を表示しまず。 

0 [CD/DVD コピー]を選択しまず。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 

r<SS> - 

操作の中で CD/DVD レーベルの印刷範囲を設定する 
画面が表示されます。内径は最小 18 mm まで、外径は 
最大1 20 mm まで設定可能ですが、設定値によっては 
CD/DVD やトレイが';ちれるおそれがあります。お使い 
になる CD/DVD の印刷範囲内で設定してください。 


1；^上で、操作は終了です。 
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いろいろなコピー機能 


いろいろなコピー 


レイアウトを指定してコピーできます。 


標準 コピー 


約 3 mm の余白あり（フチあり）でコピーします。 



フチなし コピー 


余白なし（フチなし）でコピーします。 



2アップ 


2枚の原稿 （ A 4 サイズまたは目己サイズ）を]枚の 
用紙 （ A 4 サイズ）にコピーします。 




バニが轻のお巧5扫ボ 



にがを①おが己口* 

立扇 


。ゾ\ 

今 


ホ 


Book を2アップ 


本などの2ページ分の原稿 （ A 4 サイズまたは目己ヴ 
イズ）を]枚の用紙 （ A 4 サイズ）にコピーします。 



ミラーコピー 

左ち反転してコピーします。 

アイ□ンプ U ントペーパーに印刷するときに便利です。 



両面コピ * 

2枚の原稿を]枚の用紙 ( A 4 サイズまたは B 己サイズ) 
の両面に コピーし ます。 



とと号 


両面 をマッつぉ 

4枚の原稿 （ A 4 サイズまたは目己サイズ）を]枚の 
用紙 （ A 4 サイズ）の両面にコピーします。 



Book 両面* 


本などの2ページ分の原稿を]枚の用紙 （ A 4 サイズ 
または B 日サイズ）の両面にコピーします。 



* :オプションの自動両面ユニットを装着し、[両面]を[する] 
にしたとさに設定でさます。 


D 原稿をセットして、操作パネルで[コピー]モー 
ドを選択します。 

な 24ぺージ「コピーの基本操作」 

0 【メニュ ー 】ボタンをタッチして、[コピーメ 
ニュー]画面を表示します。 

0 [いろいろなコピー]を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 

Lil 上で、操作は終了です。 
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写真の EP 刷モード（メモリーカードか 5 EP 刷) 



写真の EP 刷の基本操作 



] 操作パネルの角度調整 

J 操作パネルを見やすい角度に調整します。 




印刷用紙のセット 

ぶ1目ぺージ 「EP 刷用紙のセット」 





メモリーカードのセット 


ぶ20ページ「メモリーカードのセット」 



rri モ-ドの選択 

[ 0 J ① M】 か【>】ボタンで跨真の EP 刷]を還 
択して、 

⑨に K】 ボタンで決定します。 



闻<输 一因 

写离の印刷 

メモリー巧ードを使う概能 
を造んで、 [0 K ] を巧して 
ください。 



機能の選択 


①【么】か【 ▽ 】ボタンで[写真を見なが5選 
んで印刷]を選択して、 

⑨に K】 ボタンで決定します。 


写草の目口刷 


写青を見ながら造んで印刷 fl 


。ずべての写きを印刷 
。 CD / DVD レーペルじ印刷 
。手をき合成シートを使って 
印刷 

0 K ホ定 5民る 



為 
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まっすぐ完全に引き出さないと、 
用紙が詰まるおそれがあります。 











































































写真の EP 刷の基本操作 


8 


写真と印刷枚数の設定 

①【づ】か【> 】ボタンで写真を表示して、 

⑨【+】か【 一 】ボタンで®刷枚数を設定します。 


写きとな!刷が数のおず 

晒を•上駆禪 


なん刮透 

IDE 0 


OK 民 


< 3/3 

3 只巧 7 J ^ I 印刷枚数 


複数の写真を選ぶ 
とさは①と③を繰 
り返す 



0K 



臣均設定確認 


r-Cp^^ 


上記画面で【メニュー】ボタンをタッチ 
すると、写真の選択方法を変更できます。 
-[すべての写真を選択] 

すべての写真に一括で枚数設定 
-[写真の曰付で選択] 

撮影曰で写真を選択 
-[写真選択の解除] 

すべての写真の枚数設定を日枚に戻す 
本製品で認識でさない画像ファイルは液 
晶ディスプレイ上に「？」マークで表示 
されます。 

z ^61 ページ「対応画像ファイル」 
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仕上がりの確認 

① 【 A 】か【 ▽ 】ボタンで写真の補正効果(仕 
上がり View ) を確認して、 

⑨に K 】 ボタンで決定します。 

補正効果の高い写真ほど緑色のノ く一が多< 
表示されます。 



鹽 


臣 K ] 設定巧認 




- 

• 画像データの容量など条件によって、表 
示の切り替えに2日秒(上かかることが 
あります。 

• 液晶ディスプレイの表示と印刷結果の色 
合いに、差が生じることがあります。 


印刷設定の確認 

用紙サイズ-用紙種類などを確認します。 


1 印刷設定の 5 き誌 1 

が 

L 判 


1写き用紙 


1 フチなし 

1/1 

標準品質 
才-トフオトファイソ EX 

1 かが刷閲組 1 巧 1 献定をを 


印刷を開始 
な 手順回 


設定を変更 
分 32 ぺージへ 
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印刷開始 


七 

戻る 


ストップ/ 
設定クリア 

◎ 


スタ- 


を 


操作を中止するときは下のボタンをタッチ 


◎ 


印刷を中止する 


iU 上で、操作は終了です。 


本製品には基本的な写真 EP 刷外にも、いろいろな機能びあり 
ます。 

34ページ「いろいろな写真の印刷機能」をご覧ください。 


操作をやり直ずときは下のボタンをタッチ 

^ 1つ前の画面に戻る 

◎ 設定をクリアする 

ホーム画面に戻る 

※設定した内容は-部残ります。 


r 

10 

<_/ 


写真の印刷モード(メモリーカードか5印刷) 
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写真の EP 刷モード（メモリーカードか 5 EP 刷) 


印刷設定の変更 


.31 ページ r 写真の巧刷の基本操作」の手順画 「 E 口 
刷設定の確認」では、ち記の設定を変更できます。 
なお、組み合わせによっては表示されない項目らあ 
ります。 

• タッチ操作できるボタンび緑色に点なします。 


□ 【メニュー】ボタンをタッチして、[写真の E 口 
刷メニュー]画面を表示します。 


印刷設定の確認 
が L 判 

^ク巧私写臭用紙 
フチなし 

1/1 標準品質 

才-トフォかイソ EX 

[♦1 印刷閱始 [4 司設定変更 


0 【么】か【マ】ボタンで設定メこュー(ち記)を選 
択して、に K 】 ボタンで決定します。 


写章の目口刷メニユー 

1。 用紙と印刷の設定 

] 

。写青の色補正 


。プリンターのお丰入れ 


。困つをときは 

▼ 

「〇均ホ定 巧]戻る 


0 【么】か【▽】ボタンで項目を選択して、に K 】 
ボタンで設定値を表示します。 


巧紙と印刷の設定 1 

1。 用紙サイズ 

BS 3 HU 

。用紙種類 

:与島用紙 

。フチなし設定 

:フチなし 

。巧刷品賀 

:精準品質 

。フチなしはか出し量:標進， 

OK 目ち定変を 

巧殺了 1 


緑色のバーは下に続さがある 
ことを示しています。 

B 【 a 】 か【▽】ボタンで設定値を選択し、に K 】 
ボタンで決定して、【メニュー】ボタンで終了 
します。 



用紙と印刷の設定 


用紙サイズ 

使用する印刷用紙のサイズを選択します。 

[ L 判] • [ KG サイス•に L 判] • [八ガキ]-[六切] • 
[八イビジョンサイズ]- [ A 4] 


用紙種類 

使用する印刷用紙の種類を選択します。 

分23ぺージ旧刷時の[用紙種類]の設定」 

フチなし設定 

余白（フチ）を設定します。 

[フチなし]-[フチあり] 

EP 刷品質 

印刷品質を選択します。 

[速い]-[標準品質]-[きれい] 

[速い]では、印刷品質より速度を優先します。 
[きれい]では、印刷速度より品質を優先します。 

フチなしはみ出し量 

フチなし印刷時のはみ出し量を選択します。 


[標準]-[少ない]-[より少ない] 

z ^27 ページ「フチなしはみ出し量」 

曰付表示 


撮影曰を入れて印刷するとさの表示方法を選択し 
よ9 〇 

[しない]•[年.月.日]•[月.日.年]•[日.月.年] 

※一部のレイアウトや、撮影日情報のないデータ 
では曰付び印刷されません。 

※2日面では自動的に曰付び印刷されます。 
※データを保をし直すと、保をした曰付で印刷さ 
れることびあります。 


情報 EP 刷 


デジタルカメラで設定した文字情報を、印刷するか 
どうかを選択します。 

[なし]-[文字合成巧刷]-[ランドマーク EP 刷] 



※文字の入力ち法は、デジタルカメラのマニユア 
ルをご覧ください。 
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E 口刷設定の変更 


トリミング 

卜 U ミングの設定をします。 

[する] 



上下（または左ち）び切り取 5 れる 

[しない] 



左ち（または上下）にを白びでさる 


《パノラマ写真では設定び無効になることびあり 
ます。 

《[フチなし]-[上半分]-[下半分]のレイアウト 
では、常に卜 US ングして印刷されます。 

双方向 E |] 刷 

双ち向印刷の設定をします。 

[する]-[しない] 

[しない]を選択すると印刷速度は遅くなりますび、 
印刷品質び向上します。通常は[する]に設定して 
<ださい。 

CD 濃度調整* 

CD / DVD レーベルの印刷濃度を選択します。 

[標準濃度]-[濃く]-[より濃く] 

* : [ CD / DVD レーベルに印刷]が選択されているとさに設定で 
さます。 


自動画質補正 

写真画質の補正方法を選択します。 

[オートフォトファイン！ EX ] 

エプソン独自の画像解析-処理技術を用いて自動的 
に画像を高画質化して印刷する機能です。 

[ P . I . M .] 

PRINT Imase Matching (プ U ントイメージマッ 
チング）機能搭載のデジタルカメラで撮影したとき 
に、写真データに付加されるプ U ント指示情報を基 
に補正して印刷します。 

[自動補正なし] 

補正せずに印刷します。 

補正モード 

[自動画質補正]で[才ートフォトファイン！ EX ] 
を選択したとさは、補正モードを選択します。 

[標準(自動)] • [人物] • [風景]-版景] 


ホ目補正 

赤く撮影された目の色の補正方法を選択します。 

[しない] • [する]•[しない（全写真ル[する（全写真)] 

※画像によっては赤目び補正されず、赤目!;(外の 
部分び補正されることがあります。 

フイルター 

写真に加える特殊効果を選択します。 

[なし]-[セピア]-[モノク日] 

明るさ調整 

明るさを調整します。 

コントラスト 

明るい部分と暗い部分の差を調整します。 

シャープネス 

画像の輪郭を調整します。 

鮮やかさ調整 

鮮やかさを調整します。 


プリントへッドのノズルチェック 

z ^49 ぺージ r ノズルチェックとへッドク U — こング」 

プリントへッドのクリーニング 

分49ぺージレズ J レチェックとヘッドク U -こング」 

プリントへッドのギャップ調整 

分43ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 


I z ^42 ページ「困ったときはモード」 

r<S£> - 

Epson Color で写真をきれいに E 口刷しよう！！ 
liTF の条件を満たすと、自動的に Epson Color (I 
プソンお勧めの写真品質）で印刷されます。 

• エプソン純正インクを使用する。 

• [自動画質補正]で[オートフオトファイン！ EX ] を 
選択する。 

• Epson Color 巧応用紙を使用し、[用紙種類]を正 
しく設定する。 

z ^23 ページ「印刷時の[用紙種類]の設定」 

※ Epson Color 印刷時には、画面上に Bi マークが 
表 TjT されます。 



写真の色補正 


困ったとさは 


プリンターのお手入れ 


™ 写真の巧刷モード(メモリーカードか5巧刷) 
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写真の EP 刷モード（メモリーカードか 5 EP 刷) 



用意するもの 

• 手書さ合成シートを印刷する A 4 サイズの普通紙 
• 合成写真を印刷する用紙 
対応用紙： L 判または KG サイズの写真用紙•八ガキ • 

フォト シール フ U —カツト•ミニフォト シール 
• 写真の入ったメモ U —カード 
• H 目などの濃い鉛筆-筆ペン•フェルトペンなど 

操作方法 


0 [手書き合成シートを使ってプリントする]を 
選択します。 

この後は、画面の説明に従って合成写真を印刷して 
<ださい。 


メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択しまず。 

な 3日ページ「写真の印刷の基本操作」 

セットしたメモ U —カードは、合成写真の印刷び終 
わるまで抜かないでください。 

[手書き合成シートを使って EWJ ] を選択します。 


を記入 


度す八レ/こ化順 

印刷されます。 


註巧お 




この部_ 

で < ださい。 


本製品には、写真と手書さ文字やイラストを合成して EP 刷するなどの便利な機能がたくさんあります。 


ぶ 


一部の機能は、エプソンのホームページにもっとねかりやすい PDF マニュアルがあります。 
く http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□—ド] 


メモ U —力ードから写真を選択して手書さ合成シートを印 
刷し、文字やイラストを記入してスキャンすると、文字や 
イラストを写真に合成して印刷でさます。 


太枠の内側に 
写真が薄<印刷 
されます。 



且 


□ 


いろいろな写真の印刷機能 



[手書き合成シートを印刷ずる]を選択しまず。 

画面の説明に従って！; I 下の内容を設定し、手書さ合 
成シートを印刷してください。 

① EP 刷する写真を選択 

⑨合成写真を EP 刷する用紙のサイズ-種類を選択 

③ レイアウト • 合成フレームを選択 

④ 手書き合成シートを印刷 

手書き合成シートに記入します。 

① HB などの濃い鉛筆か黒ペンを使って、[文字種 
類]•[文字飾り]にマークする 

※鉛筆で記入すると、消しゴムで消して書さ直 
しびでさるため便利です。 

⑨ペンなどで文字やイラストを書き込む 

※いろいろな色のペンび使えますび、淡い色や 
堂光ペンなどは不向きです。 


P ①マークする 

(文字飾りを付けないときは应西のにマーク) 






手書き合成シートを使って印刷 




i 


■ ns 万占田 S 苗一宜 
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上で、操作は終了です。 





















































いろいろな写真の印刷機能 


才ーダーシートを使って印刷 


写真を一覧でさるオーダーシートを印刷し、マークを付け 
てスキヤンすると、マークした写真を印刷でさます。 



用意するちの 

オーダーシートを印刷する A 4 サイズの普通紙 
写真を印刷する用紙 

対応用紙：写真用紙ク U スピアく高光沢> • 

写真用紙く光沢> • 写真用紙<絹目調> 
写真の入ったメモ U —カード 
H 目などの濃い鉛筆 


D 


日 

日 


操作方法 

メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択しまず。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 

セットしたメモ U —カードは、写真の印刷び終わる 
まで抜かないでください。 

[オーダーシートを使って E 口刷]を選択します。 


[オーダーシートを印刷ずる]を選択します。 

この後は、画面の説明に従ってオーダーシートを印 
刷して < ださい。 


□ 


オーダーシー トに記入しまず。 

H 目などの濃い鉛筆でマークしてください。 

-①用紙サイズ-フチなし設定を選択 

(写真に曰付を入れるとさは[曰付を入れる] 
にマーク） 


才ーダーシート 


EPSON 


V U ①•③百①®•哥]::::::::::::::: 
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〇写真巧紙 - L 判 


〇写真用紙- 2 L 判 〇写真用紙- KG サイズ 〇写真用祇- 


Q フチなし 〇 [ H ] フチあり 


) このシー^>のすべての画像を1枚ずつ印則 


圈圍獨國圃圖 "1 


◎ ◎ © ◎ ◎ 


〇 2008.1010 4 2008.1010 5 2008.1010 6 2008.10. 

©◎◎ の ◎◎ ©◎◎ ©◎<] 


⑨写真と枚数を選択 


オーター シート 1枚 
には最大3日枚の写真 
が印刷されます。 


曰 


[オーダーシート か5写真プリント]を選択し 
ます。 

この後は、画面の説明に従って写真を印刷して<だ 
さい。 


上で、操作は終了です。 


•—夕 読み込み巧選択 


外部記憶装置やメモ U —カードからのデータ読み込み時 
に、読み込み先（フォルダーまたはグループ）を選択でさ 
よ9 〇 




本製品で外部記憶装置にノ くツクアツプした写真デー 
夕は、フオルタ'一単位で保存されます。 

メモリーカードや外部記憶装置内の写真が999枚 
を超えると、グループ単位で表示されます。 


D 

曰 

且 


メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択します。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 

[データ読み込み先選択]を選択しまず。 


[フオルタ’一選択]または[グループ選択]を 
選択しまず。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 


lil 上で、操作は終了です。 


一写真の巧刷モード(メモリーカードか5巧刷) 
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写真の EP 刷モード（メモリーカードか 5 EP 刷) 


いろいろなレイアウトで写真を印刷でさます。 


囚 



2面 


4面 


8面 


2日面* 



フオトシール1目面* 


上半分# 


下半分 


情円-1面 



情円-上半分 


証明写真 


国山 


A 4 額縁サイズ CD ケース片面 



CD ケース P . I . F . フレーム 
インデックス 

* 1:各写真の下にコマ番号や曰付が印刷されます。 

* 2 :ミニフォトシール.フォトシールフリーカット印刷時に 

使います。 

* 3 :八ガキ（年賀状）印刷時に使ラと便利です。 

* 4 : メモリーカードに P 丄 F . フレームが保存されているとさに 

表示されます。 P . I . F . フレームの保存方法はじ(下をご覧く 
ださい。 

な 「Epson PRINT Image Framer Tool 」 （付属のアプ 
リケーシヨンソフト）のヘルプ 

0 メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択します。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 

[いろいろなレイアウトの印刷]を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 




2面 -4 面 -8 面レイアウトでは、写真の配置を指定 
でさます。 

①【づ】か【>】ボタンで 
配置する写真を表示 
⑨[写真を配置]を選択 

③【日 K 】 ボタンでミ夫定 


また、[空白を配置]を選択して 【 OK 】 ボタンをタツ 
チすると、写真の代わりに空白を挿入でさます。 


上で、操作は終了です。 


メモ U —力ード内の写真を、レーベル面に印刷できます。 


且 


ワイドエリアタイプ 

メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択します。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 

[CD/DVD レーベルに印刷]を選択しまず。 

この後は、画面の説明に従って操作して<ださい。 





• 4 面レイアウトでは、写真の配置を指定できます。 

①【く】か 【 M ボタンで 
配置する写真を表示 
⑨[写真を配置]を選択 

③【日 K 】 ボタンで決定 


また、[空白を配置]を選択して【日 K 】 ボタンをタツ 
チすると、写真の代わりに空白を挿入できます。 
操作の中で CD/DVD レーベルの印刷範囲を設定す 
る画面が表示されます。内径は最小 18 mm まで、 
外径は最大1 20 mm まで設定可能ですが、設定値 
によっては CD/DVD やトレイがミちれるおそれがあ 
ります。お使いになる CD/DVD の印刷範囲内で設 
定してください。 


lil 上で、操作は終了です。 





BBBBI 
BBBB 
———— 
bbbbI 



。空白を配置 
。配置热了 




□ 空白を配置 
□ 配置終了 


10/11 


CD/DVD レーベルに印刷 


いろいろなレイアウトの印刷 


BiiaHS 

国 a — 
i 田■が！！ 

■ ■国己田 
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いろいろな写真の印刷機能 


こイス印刷 


人物写真にル顔や美白の補正効果を加えて印刷でさます。 





ぃ y • ^ 

い; id 

♦ 

い/ • ^ 

^ 一 




D 


メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択します。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 


日 


[ナチュラルフェイス印刷]を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 


八イビジョンサイズでは効果が出ないことがあります。 

(下の写真では効果が出やすくなります。 

* 1〜3人で同一方向（正面）を向いているもの 
-顔と顔が近すざないちの（顔が複数ある場合） 

-顔が大さすざないちの（顔全体が写真に納まって 
いる） 

-顔がルさすざないもの 

-サングラスや帽子などで顔の一部が隠れていない 
ちの 


lil 上で、操作は終了です。 


すべての写真を印刷 


メモ U —力ード内のすべての写真を印刷でさます。 


< 



麵圏困 


D 

日 


メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択します。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 

[すべての写真を印刷]を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 


lil 上で、操作は終了です。 


ずべての写真をインデックス印刷 


メモ U —力ード内の写真の一覧表を印刷でさます。 



D 

且 


メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択します。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 

[すべての写真をインデックス印刷]を選択し 
まず。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 


Lil 上で、操作は終了です。 


一を見なび5印刷 


メモ U —力ード内の写真をスライドショーで確認しなび 
ら、選択して印刷でさます。 



D 

且 


メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[写真の印刷]モードを選択しまず。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 

[スライドショーを見なが5印刷]を選択します。 

【么】か【▽】ボタンでスライドショーを停止•再生 
します。【日 K 】 ボタンをタッチすると写真を選択で 
さます。 


上で、操作は終了です。 


ピー 


z ^28 ぺージ「写真コピー」 


一写真の巧刷モード(メモリーカードか5巧刷) 
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その他のモード 


スキヤンモード 


スキヤンモード 


スキヤンしてメモリーカードに保を 


写真や雑誌などの印刷物をスキャンしてデータ化し、メモ 
U - 力ードや HDD 、 USB フラッシュメモ U - に保をします。 



0 原稿とメモリーカードをセットして、操作パ 
ネルで[スキヤン]モードを選択します。 

0 [スキヤンしてメモリーカードに保存]を選択 
します。 

メモ U —カードの容量び大さいと、画面び表示され 
るまでに時間びかかることびあります。 

0 スキャン設定を確認し、必要に応じて変更し 
ます。 

組み合わせによっては表示されない項目もあります。 


設定 

内容 

保を形式 

[ JPEG ] • [PDA 

スキヤン範囲 

[ A 4] 

A 4 サイズでスキャン 

[自動キ U 卜 IJ ] 

文字や画像のある部分のみスキャン 

[最大範囲] 

原稿台の範囲をすべてスキャン 

原稿タイプ 

权き]-跨貴 

保を品位 

[速度優先]-[画質優先] 

文書の向さ- 
と じ位置 

[縦•長辺とじ]-[縦•短辺とじ]- 
[横•長辺とじ]-[横•短辺とじ] 


0 【スタート】ボタンをタッチして、スキヤンを 
開始します。 


スキャン後のファイル容量の目安は liTF の通りです 
が、画像によって大きく異なることがあります。 



L 判写真 

A 4 文書 

速度優先 

約 200 KB 

約已〇 0 K 巨 

画質優先 

約 400 KB 

約 800 KB 


lil 上で、操作は終了です。 


スキヤンしてパソコンへ 


ンへ (PDF) 


スキヤンしてパソコンへ (E メール） 


書類や雑誌などの印刷物をスキャンしてデータ化し、パソ 
コンに保存します。 



- 

これらの機能を使うには、本製品とパソコンを接続し 
て、付属のソフトウェアをインストールする必要があ 
ります。詳細は『準備ガイド』をご覧ください。 


D 原稿をセットして、操作パネルで[スキャン] 
モードを選択しまず。 

g スキャンメニューを選択しまず。 

0 パソコンを選択し、【スタート】ボタンをタッ 
チしてスキャンを開始します。 

この後は、パソコンの画面で操作します。詳細は 
『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「スキャ 
ン」一「プ U ンター操作パネルのスキャン機能」を 
ご覧ください。 
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1；^上で、操作は終了です。 














































































その他のモード 


塗り絵印刷モード 


塗り絵 EP 刷モード 


写真やイラストなどから輪郭だけを抜き出して、塗り絵を EP 刷できます。 
印刷がでさた5、ペンなどで色を塗ってお楽しみください。 





塗り絵印刷に使用する原稿（著作権物）は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製す 
る！;!外は著作権者の許諾が必要です。著作権侵害や同一性保持権侵害により当社が何らかの損害を被った場合、当社はお 
客様に巧して、当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。 


が 

々ミ,薪バ 


エプソンのホームページにもっとねかりやすい PDF マニュアルがあります。 
く http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□ー ド] 


原稿をスキャンして下給にする 


写真やイラストなどの原稿をスキャンして、塗り絵を作成 
でさます。 



D 

且 


原稿をセツトして、操作パネルで隆り絵 E 口刷] 
モードを選択しまず。 

[原稿をスキャンして下給にする]を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 

r<SS> - 

印刷を開始する前に、【メニユー】ボタンをタツ 
チして、[用紙と印刷の設定]を選択すると、 
輪郭線の濃さや多さを設定でさます。 


上で、操作は終了です。 


メモリーカード内の写真を下絵にする 


メモ U —力ード内の写真を使って、塗り絵を作成できます。 



D 

且 


メモリーカードをセットして、操作パネルで 
隆り給印刷]モードを選択しまず。 

[メモリーカード内の写真を下給にする]を選 
択しまず。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 

f<¥S> - 

印刷を開始する前に、【メニュー】ボタンをタッ 
チして、[用紙と印刷の設定]を選択すると、 
輪郭線の濃さや多さを設定できます。 


lii 上で、操作は終了です。 


一その他のモード 
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その他のモード 


ノー ト畳線 EP 刷モード 


ノー ト畳線 EP 刷モード 


無地の用紙に、ノートのような畳線を EP 刷したり、 
背景写真を EP 刷して便囊を作成したりできます。 


A 4 -畳線（大） A 4-畳線（ル) 


A 4 -畳線（マス目） 



A 4 -便養 


A 4 -便養 

(写真背景.畳線なし) 



この機能は、 A 4 普通紙にのみ対応しています。 


0 背景に写真を EP 刷するときは、メモリーカー 
ドをセツトします。 

0 操作パネルで[ノート基線印刷]モードを選 
択しまず。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 
上で、操作は終了です。 
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その他のモード 


データ保存モード 


メモリーカードのデータをバックアップ ■■ ファイル全削除 


メモ U —カード内のデータを、パソコンを介さずに、外部 
記憶装置 （ CD / DVD や USB フラッシュメモ U —など） 
に保存します。パソコンと接続しているときは、接続解除 
び必要です。 

z ^62 ページ「使用できる外部記憶装置」 



パソコンを介さずに、メモ U —力ード内の全フアイルを削 
除します。 

画像を個別に削除することはでさません。 



D メモリーカードをセットして、操作パネルで 
[データ保存]モードを選択します。 


D メモリーカードをセツトしまず。 

2日ぺージ「メモ U - 力ードのセット」 

外部記憶装置を接続しまず。 



0 [ファイル全削除]を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 

lil 上で、操作は終了です。 


外部記憶装置か5の印刷 


外部記憶装置のデータを、パソコンを介さずに印刷します。 

D 外部記憶装置を接続しまず。 

メモ U —カードびセットされているとさは、取り出 
して < ださい。 

0 [フォルダ ー 選択]画面び表示された5 、 EP 刷し 
たい写真が含まれているフオルタ’一を選択し 
まず。 



0 操作パネルで[データ保存]モードを選択し 
ます。 

0 [メモリーカードのデータをバックアップ]を 
選択します。 

CD / DVD にバックアップするとさは、【メニュー】 
ボタンをタッチして書さ込み速度を設定でさます。 
この後は、画面の説明に従って操作してください。 

lil 上で、操作は終了です。 

写真データはフォルダー単位で保存されます。 


この後は、写真印刷の基本操作と同じです。 

30ページ「写真の印刷の基本操作」 

r<¥S> - 

• [フォルタ'一選択]画面は、本製品外で保 
存したとさは表示されません。 

• 本製品外で保存したデータも同じ手順で印 
刷でさますが、一部のデータは正常に印刷で 
さないことがあります。 

• ご使用に関する注意事項など、詳しくはエプ 
ソンのホームページをご覧ください。 

く http :// www . epson . jp / support / > 


上で、操作は終了です。 
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その他のモード 


困ったとさはモード 


困ったとさはモード 

お問い合わせの多いトラブルの巧処方法を確認でさ 
ます。 

• [操作方法びねか5ない] 

ホームボタンの使い方 
用紙のセツト方法 
原稿のセツト方法 

メモ U —カードのセツトと取り出しち法 

CD レーベルを CD レーベルにコピーす るち法 

インク残量の確認方法 

インクカート U ツジの交換ち法 

画面に表示されるアイコンの意味 

• [EP 刷結果びおかしい] 

• [ r スキヤンしてパソコンへ」び使えない] 

• [CD レーベル EP 刷び数 mm ずれる（パソコンか5の EP 
刷を除 <)] 

D 操作パネルで[困ったときは]モードを選択 
しまず。 

0 トラブルの症状を選択します。 

この後は、画面の説明に従って操作してください。 

上で、操作は終了です。 
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その他のモード 


セットアップモード 


• セットアップモードでは、プリンターの動作や操作 
パネルの表示など各種設定を変更できます。 

• タッチ操作できるボタンび緑色に点'灯します。 


n 操作パネルで[セットアップ]モードを選択 
しまず。 

0 【么】か【マ】ボタンで設定メこュー(も記)を選 
択して、に K】 ボタンで決定しまず。 



手順日で選択したメニューによって、操作が 
異なります。 


インク残量の表示 


インク残量（表示は目安）を確認します。 

インクび少なくなると「！」マークび表示されます。 
しばらくは印刷でさますび、早めに新しいインク 
カート U ツジを用意することをお勧めします。 



《インク残量び限界値じ(下になったインクカート 
U ツジには、「 X 」マークび表示されます。 

※ル容量カート U ツジは標準カート U ツジに比べ、 
インク容量び少ないため、インク残量表示び速 
く減ります。 


プリンターのお手入れ 


プリントへッドのノズルチェック 

分49ぺージ r ノズ J レチェックとヘッドク U -こング」 

プリントへッドのクリーニング 

分49ぺージ r ノズ J レチェックとヘッドク U -こング」 

プリントへッドのギャップ調整 

プ U ントへッドのギャップ調整をします。 

印刷結果びぼやけているとさや、文字や畳線びガタ 
ガタになるとさなどにお試しください。 

※ギャップ調整パターン印刷中に給紙機構の動作音 
びすることびありますび、故障ではありません。 
※改善されないとさは、パソコンに接続してプ U 
ンタードライバーからのギャップ調整をお試し 
<ださい。 

『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「メ 
ンテナンス」一「印刷のずれ（ギャップ）調整」 


つづ <*** 


一その他のモード 
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その他のモード 


プリンターの基本設定 


CD/DVD EP 刷位置調整 

CD / DVD の印刷位置びずれるとさに、印刷位置の 
調整値を設定します。下図を参考に、調整したいち 
向の数値を設定してください。 



シール EP 刷位置調整 

ミニフォトシールの印刷位置びずれるとさに、印刷 
位置の調整値を設定します。 

こすれ軽減 

印刷結果びこすれて汚れるとさに設定します。 

[しない]-[する] 

[する]に設定すると、印刷速度び遅くなることび 
あります。印刷こすれび発生したとさのみお使いく 
ださい。電源をオフにすると[しない]に戻ります。 

音の設定 

操作音とエラー音のオン-オフ、および音量を設定 
します。 

[操作音]-[王ラー 音]-障量 
スクリーン セー バー設定 

スク U —ンセーバーを設定します。 

[なし]-[メモリーカード内の写真] 

[メモ U —カード内の写真]に設定したとさは、本 
製品を約3分操作しないと液晶ディスプレイに写 
真び順次表示されます。 

写真表示画面設定 

メモ U —力ード内の写真の表示方法を選択します。 

[1 面•情報表示あり] ’[1 面•情報表示なし] ’[9 面表示] 

自動電源オフ設定 

本製品を動作させない状態び続いたとさに自動で電 
源をオフにします。 

[設定しない] • [2 時間後] • [4 時間後] • [8 時間後] • 
[12 時間後] 

言語選択 /Language 

操作パネルに表示される言語を選択します。 

[日本副- [ English ] - [ Portugues ] 


ネットワーク設定 


ネットワークに関する設定をします。 

※操作パネルの設定中に電源をオフにしたり電源 
プラグを抜いたりしないでください。本製品び 
正常に動作しな<なるおそれびあります。 

※メモ U —力ードアクセス中にネットワーク設定を 
すると、アクセスび中断されることびあります。 
※設定値の入力はソフトキーで行います。ソフト 
キーの使いちは、下のページをご覧ください。 
日8ページ「ソフトキーの使いちと入力でき 
る文字」 


無線 LAN 設定 

無線 LAN の接続設定をします。 

[カンタン自動設定]-[手動設定].[プッシュボタ 
ン自動設定 ( AOSS / WPS )] - [ PIN コード自動設 
定 （ WPS )] • [無線 LAN を無効にする] 

※無線 LAN を使用するときは、 VVEP または 
VVPA などのセキュ U ティーを設定してくださ 
し、セキュ U ティー保護されていないネットワー 
クでは、不特定の第兰者の無線傍受などにより、 
お客様のデータび漏洩するおそれびあります。 

※[無線 LAN を無効にする]を選択すると、有線 
LAN び有効になります。 


ネットワーク基本設定 

ネットワーク接続に必要なプ U ンター名- TCP/IP 
の設定をします。 


ネットワーク接続診断 

ネットワークの接続状態を診断します。 

また、診断結果を印刷すると、詳細な情報を確認で 
きます。印刷した診断結果の見方は iU 下をご覧くだ 
さい。 

『ネットワークガイド』（電子マニュアル）一「卜 
ラブル解決」一「エラーメッセージび表示される」 


ネットワーク情報確認 

ネットワークの設定と接続状態を確認でさます。 
また、ステータスシートを印刷すると、詳細な情報 
を確認でさます。 
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セットアップモード 


ファイル共有設定 


接続しているパソコンからメモ U —カードのフアイ 
ルにアクセスするとさのモードを設定します。 
優先にした接続形態からは読み書さ可能となり、他 
方は読み取りのみ可能になります。 

己8ページ「ソフトキーの使い方と入力できる 
文字」 

USB 接続優先 

US 目接続したパソコンから、メモ U —カードへの 
読み書さび可能になります。 

ネットワーク接続優巧 

ネットワーク接続したパソコンから、メモ U —力一 
ドへの読み書さび可能になります。 


赤外線通信設定 


パスキー設定 

パスキー（任意の4巧の数字）を設定します。 

己8ページ「ソフトキーの使い方と入力できる 
文字」 


外部機器印刷設定 


外部機器（デジタルカメラや携帯電話など）からの 
印刷に関する設定をします。 

用紙と EP 刷の設定 

• 設定でさる項目は、写真の印刷設定とほぼ同様で 
す（外部機器印刷設定では CD / DVD に関する設 
定もでさます)。 

z ^32 ページ「印刷設定の変更」 

• [レイアウト]の設定値は、[写真の印刷]の[い 
ろいろなレイアウトの印刷]とほぼ同様です（外 
部機器印刷設定では[フチなし]-[フチあり]も 
選択でさます)。 

z ^36 ページ「いろいろなレイアウトの印刷」 

写真の色補正 

z ^33 ページ「写真の色補正」 


便利機能の設定 


E |] 刷前の用紙サイズ確認 
[オン]-[オフ] 

[オン]に設定すると、印刷前にセットした用紙と 
設定したサイズを確認して違っている場合にお知 
らせします。 

原稿取り忘れ通知 
[オン]-[オフ] 

[オン]に設定すると、原稿台の使用後に原稿の取 
り忘れをお知らせします。 

操作に応じた機能を表示 
[メモリーカード挿入時] 

[オン]-[オフ] 

[オン]に設定すると、メモ U —カードや外部記憶 
装置を接続したときに、それらを使う機能を画面に 
表 TJX します。 

[原稿セット時（原稿台)] 

[オン]-[オフ] 

[オン]に設定すると、原稿カバーを開けたとさに、 
原稿台を使う機能を画面に表示します。 

便利機能の一括設定 
[オン]-[オフ] 

[印刷前の用紙サイズ確認]-[原稿取り忘れ通知]- 
[操作に応じた機能を表示]の[オン]-[オフ]を 
一括で設定します。 


購入時の設定に戻す 


ネットワーク設定 

ネツトワーク設定を購入時の設定に戻します。 

ネットワーク設定 m 外 

ネツトワーク設定外の操作パネルの設定を購入 
時の設定に戻します。 

すべての設定 

すべての設定を購入時の設定に戻します。 



一その他のモード 
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赤外線通信で EP 刷 


赤外線通信で EP 刷 


高速赤外線通信 （ IrSimple ™ 対応）で、携帯電話 • 
デジタルカメラ4の写真やテキスト（文字）を EP 刷 
でさます。 

* :アドレス帳-メモ-写真などのデータを赤外線で送信でをる 
機能が付いた携帯電話またはデジタルカメラ。 

印刷可能な携帯電話の動作条件は、エプソンのホー 
ムページでご案内しています。 

く http://www.epson.jp > 


印刷可能なデータ 


写真 

携帯電話の写真を印刷でさます。 

適切な用紙サイズは L 判-八ガキです。 


各種 データ 

メール (vMessage ) -スケ ジユール- ToDo U スト 
(vCalender） •メモ （vNote) •電話帳]件または一覧 (vCard) 
を、所定のレイアウトで印刷でさます。 


※お使いの携帯電話によって、印刷でさるデータやメ 
ニュー名称などは異なります。 

r<il> - 

• 目 M 巨!;!上の画像やデータは、送信しても EP 刷でき 
ないことがあります。 

• 印刷できる画像サイズについては、下のページを 
ご覧ください。 

z ^61 ページ「対応画像ファイル」 

•画像データは、印刷中のデータを含め、最大1日件 
まで印刷予約できます。ただし、データ容量の合計 
は最大目 M 目までです。 

• 電話帳全件送信では、最大1日0日件印刷できます。 
ただし画像データがあるときは、件数が少なくなり 
ます。 


印刷方法 


携帯電話か5データを送信しまず。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線通信 
ポートに向けてに日 cm じ I 内に近付けて）送信し 
て < ださい。 

正常にデータび受信されると、印刷び始まります。 



- 

. 直射曰光が当たる場所や堂光なの直下などで 
は、正常に受信でさないことがあります。 

• 携帯電話の機種によっては、電話帳全件送信 
時に「認証パスワード」を求められることが 
あります。本製品で設定した[パスキー設 
定]の値 （4 おの数字）を入力してくださ 
し、。この設定をしていないときは、初期値の 
[0000]です。 

^4曰ページ「赤外線通信設定」 

•各データの夕字数によっては、印刷エリアに 
収まらず、印刷が途切れたりレイアウトが崩 
れたりすることがあります。データの夕字数 
を調整してください。 

• ご使用の携帯電話またはデジタルカメラに 
よっては、赤外線による転送容量に制限があ 
るため、高画質での印刷がでさないことがあ 
ります。 

• 画像の大きさによっては、送信を開始してか 
5印刷が開始されるまでに時間がかかること 
があります。 


上で、操作は終了です。 



D E 口刷用紙をセットします。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

0 E 口刷設定をします。 

モードメニューから[セットアップ]-[外部機器 
印刷設定]の順に選択し、各項目を設定します。 

45ページ「外部機器印刷設定」 
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DPOF EP 刷 - PictBridge EP 刷 

DPOF EP 刷 - PictBridge EP 刷 


印刷でさるデータは、下のページをご覧ください。 
ぶ61ページ「対応画像ファイル」 


DPOF 印刷 


デジタルカメラで指定した情報（印刷する画像や枚数な 
ど）をメモリーカードに記録する 「DPOF (Digital Rint 
Order Format ) Verl . lO 」 の印刷びできます。 

- ' 

DPOF 機能の名称はデジタルカメラによつて異なるこ 
とがあります（「プリント指定」 • r プリント予約」など)。 


D デジタルカメラで、 DPOFEP 刷の指定をしまず。 

(下の印刷タイプで、印刷する写真や枚数などを設 
定します。詳細はデジタルカメラのマニュアルをご 
覧ください。 

. スタンダードプ U ント 

• インデックスプ U ント（コマ番号なしの2日面な 
どのレイアウトでカラー印刷） 

• マルチイメージプ U ント 
※印刷する写真や枚数！; I 外の印刷設定は、手順目 
で言又定しまろ。 

0 E 口刷用紙をセットしまず。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

0 DPOF 情報の入ったメモリーカードをセット 
しまず。 

2日ぺージ「メモ U - 力ードのセット」 

0 表示された画面で[はしリを選択して、に K 】 
ボタンをタッチします。 


0インフォメーション 


DPOF のデータびあ0まず。 
DPOF 印刷しまずか？ 


。はい 

B 

。いい文 

▼ 

IOKI 決定 



0 E 口刷設定を確認して、 EP 刷を開始します。 

設定を変更するときは、【メニュー】ボタンをタツ 
チします。 

32ページ「印刷設定の変更」 


目口刷詰ずの巧捕 
もぐ L 判 

写真用紙 
SpZ フチなし 
^=1 標準品賀 

3枚トトフォトファイン ! EX 
夕が刷閒胎よミ嵌疋おを 


ドジタルカメラか5 US 目接続で巧刷 


「 PictBridge 」 対応のデジタルカメラから、 US 目接続で 
直接印刷でさます。 

D E 口刷用紙をセットしまず。 

な ]6ページ「印刷用紙のセット」 

0 モードメニユーから[セットアップ]—[外 
部機器印刷設定]の順に選択し、各項目を設 
定します。 

45ページ「外部機器印刷設定」 

0 デジタルカメラの電源をオンにして 、 USB 
ケーブルで接続しまず。 



0 デジタルカメラで印刷ずる写真を選択し、巧 
刷枚数など必要な設定をします。 

g デジタルカメラか 5 印刷を開始しまず。 

lil 上で、操作は終了です。 

• デジタルカメラのメニュー名称や操作方法などはデ 
ジタルカメラのマニュアルをご覧ください。 

• 基本的にはデジタルカメラの設定が優先されます 
が、「デジタルカメラ側でプリンター優先の設定に 
したとき」、「本製品では実現不可能な設定のとき*」、 
「セピアまたはモノク□の設定」などは本製品の設 
定が反映されます。 

. CD / DVD に印刷するときは、本製品側で印刷の設 
定をしてか5、デジタルカメラ側で写真を選択して 
印刷を開始してください。 

• DP 日 F 設定した写真を USB 接続で印刷できます。 
ただし、お使いのデジタルカメラによっては DPOF 
設定での CD / DVD 印刷ができないことがあります。 


* :実現不可能な設定のとさは、実現可能な設定に自動調整され 
ます。この調整結果が本製品側で設定した値と一致するとは 
限りません。 
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お手入れ 


インクカートリッジの交換 


インクカートリツジの交換 


A 注意 

交換の前に、 liTF のま意事項をご確認ください。 
ページ「インクカートリッジに関するごま意」 


重要 


操作（ホで示した）部分！;!外は触らないでくださし、。 


インク交換に関するメッセージが表示される前に交 
換を行うときは、手順日か5作業してください。 



0 交換の必要なインクカートリツジを確認して、 
交換を開始します。 


A ミ主意 


インク量び限界値 L ス下のため 
力ートリ、ジジな換びぶ、要です。 

【インクカートリッジ】 

豆□に BK 50/ 日1こコに C 50/51 
コに M 50/51 ■■に丫 50/51 
Waini nRQ /51 pa に LM 50/5 1 

「 OKI 次へ 


- 交換の必要なインクカート 
U ツジ A のみ表示される 



P インフォメーション 
インクカ-トリ が’ を交換しなくても 
印刷！; m の機能は使用でき 
ま才が.で袍しますか9 

口1化し乂巧？曰田 ▼ 

「 OK ] み定 r 贸戻る 



P インフオメーシヨン 
スキャナーユニットを閱けて 
インクカート|少ジジを 
な換してくださし、。 

【インクたート U ッジ】 

医のに巨 K 50/51 □に C 50/51 
亡□に M 50/51 I ■に丫日〇パ1 
■0 に LC 5 CI /51 DEI に LM 50/51 


* :画面にはエプソンの純正インクカート U ツジ 
型番び表示されます。純正品のご使用をお勧 
めします。標準カート U ツジとル容量カート 
U ツジは混在して使用でさます。 

裏表紙「インクカート U ツジについて」 


0 新しいインクカートリッジを袋か5取り出し 
て、黄色いフイルムのみをはがします。 



0 交換するインクカートリツジを取り外しまず。 

フックをつまみ、真上に強く弓 I さ抜いてください。 



0 新しいインクカートリツジをセツトします。 

® の部分を「カチッ」と音びするまでしっかりと 
押し込んでください。 



- 

• 大量に印刷するときは、インク残量を確認して、事前 
に予備のインクカートリッジを用意してください。 
インク残量は、[セットアップ]-[インク残量の 
表示]の順に選択すると確認できます。 

• コピー中の交換作業では、原稿の位置がずれる可能 
性があります。【ストップ/設定クリア】ボタンをタッ 
チしてコピーを中止後、残りのコピーを原稿のセツ 
卜か5やり直してください。 


上で、操作は終了です。 
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お手入れ 


ノズルチェックとへッドクリーニング 


印刷結果にスジが入つたり、おかしな色味で EP 刷さ 
れたりするときは、 ノズ) レの状態をご確認ください。 
また写真を印刷する前にち、ノズルチェックを行う 
ことをお勧めします。 

D [セットアップ]—[プリンターのお手入れ]— 
[プリントヘッドのノズルチェック]の順に選 
択し、画面の説明に従ってノズルチェックパ 
ターンを印刷します。 

0 E 口刷したノズルチェックパターンを確認し 
まず。 



- 

ノズルチェックパターンは明るい場所で確認し 
てください。電球色の堂光ななどの下で確認す 
ると、ノズルチェックパターンが正しく確認で 
さないことがあります。 


0 [ヘッドクリーニング]を選択し、画面の説明 
に従ってへッドクリーニングを実行しまず。 


重要 


へッドクリーニング中は、電源をオフにしたり、 
スキャナーユニットを開けたりしないで<ださ 
い。正常に印刷でさなくなるおそれがあります。 


0 ヘッドクリーニングび終わった!5、[ノズル 
チェック]を選択し、再度ノズルチェックパター 
ンを EP 刷して確認します (手順日に戻りまず)。 

ノズルチェックパターンのすべてのラインび印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドク U - ニング 
を繰り返してください。 

r<SS> - 

• ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回 
程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、 
電源をオフにして目時間!;!上放置した後、再度ノズ 
ルチェックとへッドクリーニングを実行してくださ 
し、。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、 
正常に印刷でさるよラになることがあります。それ 
でも改善されないときは、お買いホめいただいた販 
売店またはエプソン修理センターへ修理をご依頼く 
ださい。 

目7ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

• へッドクリーニングは必要!; I 上に行わないでくださ 
し、。インクを吐出してクリーニングするため、イン 
クが消費されます。 

. プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐ 
ため、電源のオン•オフは必ず【電源】ボタンで行っ 
て < ださい。 

• プリントヘッドを常に最適な状態に保つために、定 
期的に印刷することをお勧めします。 

•手順 n で[プリントヘッドのクリーニング]を選択 
すると、ノズルチェックを行わずにヘッドクリーニ 
ングがでさます。 


上で、操作は終了です。 


I ぉ手入れ 
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たとさは 


詰まった用紙の取り除を 


A 注意 

製品内部に手を入れて用紙を取り出すとさは、操作パネルのボタンには触らないでください。また、突起などでけがをし 
ないよラにま意してください。 


重要 


• 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

• 操作（ホで示した）部分！;!外は触5ないでください。特に、内部の半透明の部品に触れると動作不良につながるおそれ 
があります。 

• 液晶ディスプレイに電源をオフにするメッセージが表示されたときは、電源をオフにしてください。 


用紙が詰まっている（紙片がちぎれて残っている）箇所を順番に確認して取り除いてくださし、。 
用紙を取り除いた5、液晶ディスプレイのメッセージに従って操作してください。 
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詰まった用紙の取り除き 





iU 上を確認しても詰まった用紙が見つか5ないときは、引き続き下の箇所を確認してください。 



プリンター底面部 


A 注意 

•ち記の作業をする前に、電源をオフにし 
て電源プラグをコンセントから抜さ、電 
源コードをプリンターか5取り外してく 
ださい。 

• 本体を横にする際には、手などを挟まな 
いよラ注意してください。また、作業中 
は本体が倒れないように手で押さえてく 
ださい。 




図の向さでプリンターを 
横にして、用紙を引き抜く 


一困つた AJ さは 
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困ったとさは 


トラブル対処 


電源-操作パネルのトラブル 


症状.トラブルが態 

対処方法 


電源び入5ない 

電源ランプび点滅-点なしない 

■ 慢源】ボタンを少し長めに押してください。 

■電源 プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

■ 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 

電源び切れない 

■ 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れないとさは、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。その後、プ U ントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直して【電源】 
ボタンでオフにしてください。 

液晶ディスプレイび暗くなった 

■ 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。 

操作パネルのボタンをタッチすると、操作画面び表示されます。 

電源をオフにしても本体内部のランプび 
赤く点なしている 

■ この状態は故障ではありません。ランプは最長1已分で自動的に消なします。 

写真選択画面で [?] び表示される 

■非対応の 画像は [?] で表示されます。 

z^61 ページ「対応画像ファイル」 


《液晶ディスプレイに表示されたメッセージの内容びわからないときは、じ(下のページをご覧ください。 
己7ページ「メッセージび表示されたら」 


給紙-排紙のトラブル 


症状-トラブル状態 


巧処方法 


斜めに給紙される 

重なって給紙される 

用紙や CD / DVD び給紙されない 

用紙や CD / DVD び排出されてしまう 


■用紙 や CD / DVD を正しくセットしてください。特に、用紙のセット時に 
は必ずエッジガイドを合わせてください。 

z^l6 ページ「印刷用紙のセット」 

分] 8ぺージ 「CD/DVD のセット」 

■ 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

分] 4ページ「使用できる印刷用紙」 

■水平な 場所に設置されているか、使用環境に問題がないかをご確認くださし、。 

z^61 ページ「総合仕様」一「動作時の環境」 

■ 製品内部の□ーラーがミちれている可能性があります。 

.A4 サイズの普通紙を使って□ーラーをク U —ニングしてください。 

分己4ぺージ旧刷結果びこすれる•巧れる」-「内部のク U- こングち効 
• フォト光沢紙をお使いのときはク U —ニングシートを使って□ーラーを 
ク U —ニングしてください。用紙カセットの上トレイにク U —ニング 
シートをセットして、原稿をセットしないでコピーを実行します。 
z^24 ぺージ「コピーの基本操作」 

■ 印刷処理が一定の時間中断された可能性があります。 

印刷中にスキャナーユニットを開けたとさは、すぐに閉じて<ださい。印 
刷処理び一定の時間中断されると、印刷中の用紙や CD/DVD び排出され 
ます。 
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トラブル対処 


症状-トラブル状態 


巧処方法 


用紙び詰まった 


■ 無理に引っ張5ずに、1；!下のページの手順に従って取り除いてください。 

日日ページ「詰まった用紙の取り除き」 

■排紙 トレイがまっすぐ完全に引き出されているかをご確認ください。 


印刷品質 • 結果のトフブル 


症状-トラブル状態 


巧処方法 


かすれる 

スジや線び入る-シマシマになる 
色合いびおかしい-色び薄い 
E |] 刷されない色びある 
E |] 刷にムラびある 

モザイクびかかったよラに EP 刷される 
E |] 刷の目び粗い（ギザギザしている） 
インクび出ない（白紙で EP 刷される） 
ノズルび目詰まりしている 


本体 

■ ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認ください。 

分49ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U— ニング」 

■インク カートリッジは推奨品（エプソン純正品）の使用をお勧めします。 

■ちく なったインクカートリッジは使用しないことをお勧めします。 

分48ページ「インクカート U ッジの交換」 

■プリ ンタードライノく一か5のギャップ調整をお試しください。 

『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「印刷 
のずれ（ギャップ）調整」 

用紙 

■ 写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に印刷することをお勧めし 
ます。 

■ エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してください。 

分] 4ページ「使用できる印刷用紙」一「印刷できる面」 

■ 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム-ク U アファイル-ガラ 
ス付さ額縁などに入れて保存-展示してください。 

※印刷後の用紙を乾かすとさには、直射曰光に当てたり、印刷面を重ねた 
り、ドライヤーを使ったりしないでください。 

印刷設定 

■セットした 用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]を合わせてください。 

分23ぺージ旧刷時の[用紙種類]の設定」 

■印刷 品質の高いモード（[されい]など）での印刷をお試しください。 

普通紙で印刷するとさに、[印刷品質]を[標準品質]に設定すると、ス 
ジび見えることびあります。 

■ 自動画質補正やコントラストなどを設定し、お好みの色合いに調整してく 
ださい。 

z^33 ページ「写真の色補正」 

データ 

■解像度の 高い（画素数の多い）データを印刷してください。 

携帯電話や解像度の低いカメラで撮影した写真は、画質び粗いため、ミニ 
フォトシールなどの小さい用紙に印刷することをお勧めします。 

※解像度は携帯電話-デジタルカメラの機種によって異なります。 


I 困った AJ きは 
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たとさは 


症が.トラブルが態 

対処方法 




2.5 cm 間隔でスジび入る 
ぼやける 

文字や畳線がガタガタになる 

CD / DVD への EP 刷び濃い.薄い 

コピー結果にムラ-シミ-斑点び出る 


E |] 刷結果びこすれる-巧れる 


■ プリントへッドのギャップ調整を行ってください。 

分43ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 

上記の調整をしてち改善されないとさは、プ U ンタードライノく一からの 
ギャップ調整をお試しください。 

『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「印刷 
のずれ（ギャップ）調整」 


■ 印刷濃度の調整をお試しください。 

z ^33 ページ 「 CD 濃度調整」 


■原稿 台や原稿カバーにゴミやミちれが付いていないことをご確認ください。 
■原稿 カバーや原稿を強く押さえ付けないで<ださい。 

■原稿の セツト位置をず5してみてください。 


本体 

■原稿 台や原稿カバーがミちれていないことをご確認 < ださい。 

巧れているとさは、柔らかい巧で而さ取ってください。 

■通 紙（給排紙）をして、製品内部をクリーニングしてください。 

く内部のクリーニング方法> 

用紙カセットに A 4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセットして、原 
稿をセットせずにコピーを実行してください。 

コピーの手順は、下のページをご覧ください。 
z ^24 ぺージ「コピーの基本操作」 

※用紙にインクの巧れび付かなくなるまで、繰り返してください。 

※製品内部は布やティッシュペーパーなどでふかないでください。繊維く 
ずなどでプ U ントへッドび目詰まりすることびあります。 

用紙 

■ 両面に印刷するとさは、印刷した面を十分に乾かしてか5裏面に印刷して 
<ださい。 

ノ V ガキに印刷するとさは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。 

■ 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

分] 4ページ「使用できる印刷用紙」 

■往復 八ガキ外は、縦方向にセットしてください。 

■ 印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム-ク U アファイル-ガラ 
ス付さ額縁などに入れて保存-展示してください。 

※印刷後の用紙を乾かすとさには、直射曰光に当てたり、印刷面を重ねた 
り、ドライヤーを使ったりしないでください。 

印刷設定 

■ フチなし設定をしたとさは、下の用紙を使用することをお勧めします。 
くフチなし印刷対応用紙> 

写真用紙•フォト光沢紙•フォトマット紙-各種郵便八ガキ • 

各種エプソン製専用八ガキ 

■両面 コピーをするときは、[両面•乾燥時間]を設定してください。 

z ^27 ぺージ「両面-乾燥時間」 

■ 「こすれ軽減」機能をお試しください。 

分44ぺージ「こすれ軽減」 
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トラブル対処 


症状-トラブル状態 

巧処方法 




フチなし EP 刷びでさない 


E |] 刷位置びずれる-はみ出す 


画像び縮ルされる 


原稿の裏面まで透けて 

コピーされてしまう（裏写りする） 


印刷設定 

■ フチなし印刷の設定になっていることをご確認ください。 

z ^26 ページ「レイアウト」 

分32ぺージ「フチなし設定」 

用紙 

■ フチなし印刷に対応した用紙をお使いください。 

くフチなし印刷対応用紙> 

写真用紙•フォト光沢紙•フオトマット紙-各種郵便八ガキ 
各種エプソン製専用八ガキ 




ノ \ガキに縦長の写真を EP 刷すると、 

宛名面と上下び逆になってしまう 

■ 八ガキのセツト向きを上下逆にしてお試しください。 

縦長写真のデータは、撮影時の条件（カメラの向さや仕様）によって、写 
真の上下（天地）び異なります。 




本体 

■ エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

z ^ l 6 ページ「印刷用紙のセット」 

■原稿 台や原稿カバーにゴ5やミちれが付いていないことをご確認ください。 

CD / DVD コピー時はゴ S や巧れの範囲までコピーされ、印刷位置び大さ 
くずれることびあります。 

■ 原稿が正しくセットされているかご確認ください。 

分22ぺージ「原稿のセット」 

用紙 

■ ミニフォトシールや CD / DVD レーベルの EP 刷位置がずれるときは、 EP 刷 
位置調整をお試しください。 

分44ぺージ「シール印刷位置調整」 

ぶ>44ぺージ rcD/DVD 印刷位置調整」 

印刷設定 

■セッ トした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]を合わせてください。 

なの•娘. 4己ぺージ「用紙サイズ」 

■ フチなし印刷で写真の周囲が欠けるときは、フチなしはみ出し量の調整を 
お試しください。 

なの. 33ページ「フチなしはみ出し量」 


■ 原稿台のガラス面がミちれています。 

柔らかい布でガラス面を而いてください。 


■ 原稿の紙が薄いとさは、裏側に黒い紙や下敷さを重ねてコピーすることを 
お勧めします。 


I 困った AJ きは 


己己 





















困ったとさは 


トラブル対処 


その他のトラブル 


症状.トラブルが態 


対処方法 


へッドクリーニングび動作しない 


■ 本製品にエラーが発生しているときは、エラーを解除してください。 

■十分な インク残量がないときは、ヘッドクリーニングができません。新し 
いインクカートリッジに交換してください。 

分48ページ「インクカートリッジの交換」 


連続して EP 刷をしている途中、 EP 刷速度 
び遅くなった 


■高温に よる製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中*に印刷速度び極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源才 
ンの状態で3日分！; I 上放置してください。印刷を再開すると、通常の速度 
で印刷でさるよ5になります。 

※印刷速度び遅くなってち、印刷を続けることはでさます。 

※電源をオフにして放置してち、印刷速度は回復しません。 


■ 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
製品に触れた際に電気を感じる じることがあります。 

(漏洩電流） このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 

地）を取ることをお勧めします。 


* : 30分1；(上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります) 


パソコン接続時のトラブル 


症状-トラブル状態 

巧処方法 



パソコンか SEP 刷できない 

■『ユーザーズ ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

分「トラブル解決」-旧刷のトラブル」-「印刷できない」 

■『ネットワーク ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

トラブル解決」一「その他のトラブル」一「ネットワーク印刷時の卜 
ラブル」 

EP 刷品質び悪い 

E 口刷面びこすれる-巧れる 

EP 刷位置びずれる-はみ出す 

■『ユーザーズ ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

分「トラブル解決」-旧刷のトラブル」-「印刷品質/結果び悪い」 

パソコンか5スキャンできない 

■『ユーザーズ ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

トラブル解決」一「スキャンのトラブル」一「スキャンできない」 

スキャン品質び悪い 

意図した節囲-向きでスキャンできない 

■『ユーザーズ ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

分「トラブ j レ解決」 一 「スキャンのトラブル」一「スキャン品質/結果び悪い」 

ネットワーク設定でさない 

■『ネットワーク ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

トラブル解決」一「接続のトラブル」 
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困ったとさは 


メッセージび表示された5 


メッ セージび 表示された6 

本製品の液晶ディスプレイに下のメッセージが表示されたら、巧処方法をご確認ください。 


メッセージ 

対処方法 


プリンターエラーび発生しました。 
電源を入れ直してください。 

詳しくは、マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでもエラーび解除されないとさは、電源をオフにしてスキャナーユ 
ニットを開け、内部に異物（輸送用の保護テープ•用紙など）び入ってい 
ないか確認し、電源をオンにしてください。 

バックアップ中にエラーび発生しました。 
バックアップを中止します。 

エラーコ ー 

XXXXXXXX 

■バックアップ 時に問題が発生したため、バックアップを中止しました。 

表示されているエラーコードを控えて、カラ U オインフォメーシヨンセン 
ターへご相談ください。 

z ^67 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

保存中にエラーび発生しました。 

保巧を中止します。 

■外部 記憶装置が故障している（または非対応）か、メディアのフォーマッ 
卜形式により保存できないことがあります。 

使用できる外部記憶装置は下のページをご覧ください。 

分62ぺージ「使用できる外部記憶装置」 

■ FAT32 フォーマットの xD-Picture Card には保存できません。 

事前にメモ U —カードのデータをバックアップしてから、デジタルカメラ 
でフォーマットし直してお使いください。 

Recovery Mode 

■ファーム ウェアのアップデートに失敗しました。 

ファームウェアのアップデートに失敗したため、 U カバ U —モードで起動 
しました。 

1;1下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。 

①パソコンとプ U ンターを US 目接続します （U カバ U —モード中のアッ 
プデート作業は、ネットワーク接続ではでさません)。 

③エプソンのホームページから最新版のファームウェアをダウン□ードし 
てアップデートを開始します。 

詳しくはダウン□ードページの「アップデートち法」をご覧ください。 

インク量び限界値 lU 下のためカートリッ 
ジ交換び必要です。 

■ プリントへッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作 
を停止するように設計されています。 

新しいインクカート U ッジに交換してください。 

分48ページ「インクカートリッジの交換」 

廃インク吸収パッドの吸収量び限界に近 
付いています。 

お早めにエプソンの修理窓 □ に交換をご 
依頼ください。 

囚醒継続 

■ 廃インク吸収パッド*1の交換時期が近付いています。 

お客様による交換はでさません。エプソンの修理窓□に交換を依頼してく 
ださい。このメッセージは、交換するまで定期的に表示されます。【スター 
卜】ボタンをタッチすると印刷を続けられます。 

廃インク吸収パッドの吸収量び限界に達 
しましに。 

エプソンの修理窓 □ に交換をご依頼くだ 
さい。 

W 電源を切る 

■ 廃インク吸収パッド*1の交換が必要です。* 2 

お客様による交換はでさません。エプソンの修理窓□に交換を依頼してく 
ださい。 


* 1:クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを吸収する部品です。 

*2: 廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異なります。吸収量が限界に達すると、パッドを交換するまで 
印刷でさません（インクあふれ防止のため)。保罰期間経過後の交換は有償です。 





















付録 


ソフトキーの使い方と入力できる文字 


ソフトキーの使い方と入力できる文字 

ネットワーク設定で文字や記号を入力するときには、入力のための専用画面（ソフトキーの画面）が表示されます。 
※設定する項目によって、表示される画面は異なります。下はネットワーク設定時の画面を例に説明します。 


ソフトキーの使い方 


ソフトキーの画面は「入力部」と「ソフトキー」に分かれています。 

「入力部」のカーソル移動および入力操作は、「ソフトキー」と操作パネルの 【0 K 】 ボタンで行います。 

「ソフトキー」のカーソル移動および操作は、操作パネルの【么】【▽】【づ】【>】にに】ボタンで行います。 


入力部 



ソフトキー 


• ソフトキ ーの カーソル移動 

操作パネルの【么】【▽】【<】【^】ボタンで移動します。 

• 入力部への文字入力 

操作パネルの【么】【▽】【づ】【^】ボタンで選択して、【日 K 】 ボタンをタッ 
チします。 

• 入力文字の切り替え 

画面ち上の [ AB 12] • [ abl 2] • [記号]のいずれかを選択して、に K 】 ボ 
タンで決定します。 

分本ページ「入力できる文字」 

• 入力部の カーソル 移動 

ソフトキーの [ a ] または [□] を選択して、操作パネルのに。ボタン 
をタッチします。 

• 文字の削除 

ソフトキーの [ D ] を選択して、操作パネルのにに】ボタンをタッチすると、 
左側に向かって]文字ずつ削除されます。 


• スぺ ースの 入力 

ソフトキーの [ B ] を選択して、操作パネルのにに】ボタンをタッチします。 

• 入力の終了 

ソフトキーの [ Em を選択して、操作パネルのにに】ボタンをタッチします。 


入力でさる文字 


操作パネルの 【八】【▽】【く】【>】 ボタンでソフトキー画面も上の [ AB 12] • [ abl 2] • [記号]から、入力したい文き 
種を選択して、【日に】ボタンで決定します。 


XX-XXXX-XXXXXXl 1 

a b 

c 

d 

e 

f 

gh i j 

AB12|db12 

k 1 

m 

n 

0 

p 

q r s t 

記号 

U V 

の 

X 

y 

z 


◄ ► 

づ 

12 

3 

4 

5 

6 

7 8 9 0 

空白 

&/ 


C 

) 

+ 

f • 

石き定 


|XX-XXXX-XXXXXX| 1 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

GH 

I J 

'AB12lab12 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

QR 

ST 

記号 

U 

V 

HI 

X 

Y 

Z 



◄ ► 

1 

2 

3 

4 

5 

ら 

78 

9 0 

空白 

& 

/ 


( 

) 

+ 


f ■ 

石查定 


[ A 巨 12] モード [ abl 2] モード 


1 XX-XXXX-XXXXXXl 1 

冉 

% & 

1 () 

AB12 ab12 

本 + 


. / : 

記号 1 

5 - 

? @ 


ィ ► 

< > 

II 

[ ¥ ] 

空白 


1 } 


確定 


[記号]モード 
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付録 


自動両面ユニットについて 


自動両面ユニットについて 


オプションの自動両面ユニット（型番： EPADU 1/ 
EPADU 1 W ) を取り付けると、自動両面 EP 刷がで 
さます。 


自動両面ユニットの取り付け 


背面カバーを取り外します。 



重要 


取り外したカバーは、自動両面ユニットを取り 
外したときに必要になるため、保管しておいて 
ください。取り外したままでは印刷できません。 



pC#f> - 

パソコンから自動両面印刷するときは、プリン 
タードライバーの設定が必要です。詳細は「プ 
リンタードライバー」のヘルプをご覧くださし、。 


自動両面ユニットの取り外し 


自動両面ユニットを取り外しまず。 




上で、操作は終了です。 


Lil 上で、操作は終了です。 
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付録 


輸送時のごま意 


輸送時のごま意 


輸送時のご注意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、じ(下 
の作業を確実に行ってください。 


D 【電源】ボタンを巧して、電源をオフにします。 

プ U ントへッドびち側のホームポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。 

操作ノ くネルや前面カノ く一などを閉じてください。 



重要 


• インクカートリッジは取り外さないでくださ 
し、。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなく 
なるおそれがあります。 

• プリントヘッドの動作中に電源プラグをコン 
セントから抜くと、プリントヘッドがホーム 
ポジションに移動せず、固定できません。も 
ラー度電源をオンにしてから、【電源】ボタ 
ンを押して電源をオフにしてください。 


0 電源コードを本化か!5取り外します。 

USB ケーブル- LAN ケーブルび接続されていると 
きは、すべて取り外します。 



0 保護材を取り付けまず。 

プ U ンター内部の保管位置から保護材を取り出し 
て、図の固定位置に取り付けてください。 








本製品を水平にして徊包箱に入れまず。 


重要 


保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を傾 
けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な 
状態にしてください。 



スキャナーユニットを開けます。 



lil 上で、操作は終了です。 


輸送後のご注意 


輸送時に取り付けた保護材を取り外します。 

印刷不良び発生したときは、プリントへッドをク U —ニン 
グして < ださい。 

分49ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U - ニング」 
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付録 


製品の仕様とごま意 


[総合仕様 


ノズル配列 

黒インク： ] 8 日ノズル 
カラー： 18 日ノズル X 已色 

インク色 

ブラック•シアン • マゼンタ•イエ□一 •ライトシアン- 
ライトマゼンタ 

最高解像度 

已 76Crx 1440dpi 

最ルドットサイズ 

1 .已 pi (ピコリットル） 

インターフェイス 

Hi-Speed USB x 2 (PC 接続用•外部記憶機器接続 
および円 ct 巨 rid 邑 e 用）-]日巨 ASE-T. 1 00BASE- 
TX• lrDA(Ver. 1 .3 準拠、 IrSimple™ 対応） 

定格電圧 

AC100V 

定格周波数 

已〇〜 60Hz 

定格電流 

0.7A 

消費電力 

コピー時：約 23W 

(IS0/IEC 24712 印刷パターンコピ ー) 

ス U —プモード時：約 4 .已 W 
電源オフ時：約日. 3W 

製品外形寸法 
弹位： mm) 

収納時：幅 44 已 X 奥行き 386 X 高さ 1 已日 
使用時：幅 44 已 X 奥行き已 82 X 高さ 1 已日 

製品質量 

約 9.1k 邑 (インクカート U ッジ•電源コードを含まず） 

動作時の環境 

} 皿又： 

湿/; 5 ^ : 

湿度け 

80 

55 

20 

1 日〜 3 己む 

2 日〜 8 日％ (非結露） 

り 







n 

P 

m 

1 

h 







10 

この範 E 

r 27 ' 35 皿'又、レノ 

困でお使いください。 

保管時の環境 

温度： 一 2 日〜 4 日で 
湿度：日〜 8 已日/ 0 (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能-割り付け印刷機能-縮小印刷機能を 
使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約するこ 
とびでさます。 


* : 最ル 1/ 己 760 インチのドット間隔で印刷します。 


I ス丰ヤナー部基本仕様 


走査方式 

読み取〇へッド移動による原稿固定読み取0 

センサー 

じに 

出力解像度 

主走査； 24 日日 dpi 
副走査： 48 日日 dpi 

最大有効画素数 

20400 X 28080 Pixel (2400dpi) 

最大原稿サイズ 

A4-US レターサイズ 2] 目 X 297mm 

階調 

RG 巨を色 ]6bit 人力 

Ibit - 8bit 出力 


ドス□ット巧応電圧 

3.3 V 専用 • 3.3 V / 己 V 兼用（供給電圧は 3.3 V ) 
※己 V タイプのメモ U —カードは非対応 
※最大供給電流は日00 mA 


[対応画像ファイル 


デジタルカメラ 

DCF*i Versions .日が規格準拠 

対応画像ファイル 
フオー マット 

DCF * 1 Version1.0 または 2 .日が規格準拠のデジ 
タルカメラで撮影した JPEG 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横： 8 日〜 92 日日ピクセル 
縦： 8 日〜 92 日日ピクセル 

最大ファイル数 

9990 個* 4 


* 1: DCF は、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振 
興協会 ) で標準化された !" Design rule for Camera File system 」 
規格の略称です。 

* 2 : 内蔵メモリーに保存されている画像には対応していません。 

* 3 : Exit Version2.3 準拠。 

*4: 一度に表示でさるファイル数は 999 個です。 999 個を超えたと 
さはグループ単位で表示します。 

※本製品で認識でさない画像ファイルは液晶デイスプレ 
イ上に「？」マークで表示されます。また、複数面レ 
イアウト（自動配置）やインデックス印刷•オーダーシー 
卜印刷などでは、空白で印刷されます。 


[メモリーカードの最大容量 


メモリーカード 

ヴポートする 
最大容量 

xD- 円 cture Card ™ (TypeH . M . M+) 

2G 巨 

メモ ij ースティック 

(Duo • マジックゲートメモ IJ- スティック- 
マジックゲー トメモ IJ ースティック Duo) 

128MB 

メモ U —スティック PRO 

(PRO Duo • PR 日- HG Duo • メモ U— スティッ 

クマイク □) 

32G 巨 

SD メモ U- 力ード (miniSD - microSD) 

2G 巨 

SDHC メモ IJ— 力ード (min 倍 DHC.microSDHC) 

32G 巨 

SDXC メモ U —カード 

64G 巨 

マルチメディアカード（マイク□-モバイル） 

32G 巨 

マルチメディアカードプラス 

32G 巨 

コンパクトフラッシュ 

32G 巨 

マイク□ドライブ 

6G 巨 


上記は2日]]年己月現在の情報です。最新情報はエプソ 
ンのホームページ「よくあるご質問 （ FAQ )」 でご確認く 
ださい。 

く http://www.epson.jp/faq/ > 
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付録 


f 使用でさる外部記憶装置 


外部記憶装置 

メディア 

CD-R ドライブ # 

CD-R 6 已 0 • 700 MB 

DVD-R 4.7GB 

DVD-R ドライブ # 

《 CD-RW • DVD+R • DVD ± RW • DVD-RAM 

には対応していません。 

M0 ドライブ * 

MO128 - 230 • 64 日 M 巨 - 1.3GB 

《 DOS - Windows フォーマツト済みのちの。 

HDD* • US 目フラッシュメモ U- 

《 fat • FAT32 - 

exFAT フオーマット済みのちの（最大容量 2T 目）。 


* : バスパワーでの電源供給はでさません。必ず AC アダプターを接続し 
てお使いください。 


ただし、 iU 下の条件の外部記憶装置は使用でさません。 

• 専用のドライバーび必要なちの 

• セキュ U ティー（パスワード-暗号化）機能付きのもの 
• US 目八ブ機能び内蔵されているもの 
また、すべての動作を保証するちのではありません。詳し 
くは、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http://www.epson.jp > 


[電源高調波 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61日00 -3-2 に適合 
しています。 


[有線 LAN 仕様 


準拠規格 

IEEE802.3 ン U 

通信モード 

1 日巨 ASE-T •] 日日目 ASE-TX 自動または固定の選択 
び可能 

コネクター形状 

RJ-4 已 

ポート規制 

Auto-MDIX 対応 


[無線 LAN 仕様 


準拠規格 

IEEE 802.11b- IEEE 802.] ] 呂- IEEE 802.1 In 

無線規格 

ARIB STD-T66 - RCR STD-33 

周波数範囲 

2.400 〜 2.483 已 GHz り〜] 3ch) • 

2.471 〜 2.497 GHz (14ch) 

チヤネル 

IEEE 802.1 ]b :] 〜 ] 4ch 

IEEE 802.1 ] 呂；] 〜] 3ch 

IEEE 802.1 ]n :] 〜 ] 3ch#] 

伝送方式 

DS-SS (IEEE 802.11 b)-OFDM (IEEE802.11 g-n) 

通信速度 

] 〜 ]] Mbps モ ー K (IEEE 802.1 lb) 

6 〜 已 4Mbps モード （IEEE 802.1 1 g) 

6 .已〜 72.2Mbps モード' (IEEE 802.1 In HT20) 

] 3 . 己 〜] 已日 Mbps モード (IEEE 802.1 In HT40) 

通信 モード 

インフラストラクチャー•アドホック# 2 が 

セキユ U テイー 

WEP (64/128bit) • WPA-PSK (TKIP) *4 . 
WPA-PSK (AES) *4 


* 1: 40MHz 帯域幅 （ HT40) または 20MHz 帯域幅 （ HT20 ) で自 
動選択。 

* 2 : IEEE 802.1 In には対応していません。 

* 3 : Windows 2000 には対応していません。 

* 4 : WPA2 規格に準拠し、 WPA-WPA2 Parsonal 規格に対応してい 

ます。 


重要 


通信速度は、規格上の通信速度表記であり、理論上の 
最大通信速度や実際の通信可能速度を示すちのではあ 
りません。実際の通信速度は、環境により異なります。 


[ご注意-商標 


CD/DVD EP 刷時のごま意 

EP 刷前 

. CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧 
めします。印刷してからデータ記録を行うと、ゴミや巧 
れや傷などによって、記録時に書さ込みエラーになるお 
それびあります。 

• CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみび発生 
することびあります。不要な CD/DVD を使用して試し 
印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色 
合いは24時間！;(上経過した後の状態をご確認ください。 

• CD/DVD に印刷するときの初期設定では、印刷品質を 
確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷 
されます。 

EP 刷後 

• 印刷した CD/DVD は24時間じ I 上乾燥させてください。 
また、印刷面び乾燥するまでは、 CD/DVD を重ねたり、 
機器にセットしたりしないでください。 

• 印刷面びベたついて乾燥しないとさは、印刷濃度を調整 
することをお勧めします。 

• 印刷位置びずれて、 CD/DVD の内側の透明部分や CD / 
DVD トレイ上に印刷されたとさは、すぐにふさ取って 
<ださい。 

メモリーカードに関ずるごま意 

本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウ I ア等ち含みます。 LU 下同 
じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の 
結果び得られなかったとしてち、そのことから生じた付随 
的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および 
本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失 
等）は、補償いたしかねます。 

動作確認とノ くックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正 
常に機能することをご確認ください。また、メモ U —力一 
ド内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアッ 
プしてください。次のような場合、データび消失または破 
損する可能性びあります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 
• 誤った使いちをしたとさ 
• 故障や修理のとさ 
• 天災により被害を受けたとさ 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内で 
あってち、弊社はデータの消失または破損については、い 
かなる責ち負いません。 
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製品の仕様とごま意 


メモリーカードを譲渡-廃棄するときは 

メモ U —力ード （ USB フラッシュメモ U —を含む）を譲渡 • 
廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、 
メモ U —力ード内のデータを完全に消去することをお勧め 
します。パソコン上でファイルを削除したり、フオーマッ 
卜（初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソ 
フトウェアで復元でさる可能性びあります。また、廃棄時 
には、メモ U —カードを物理的に破壊することちお勧めし 
ます。 

液晶ディスプレイ 

画面の一部に点なしない画素や常時点打する画素びを在す 
る場合びあります。また液晶の特性上、明るさにムラび生 
じることびありますび、故障ではありません。 

操作ノ くネル使用上のご注意 

• パネルは指でタッチしてください。指で触れたとさのみ 
動作します。 

•じ I 下の場合、動作しないことびあります。 

-指じ I 外で操作したとさ 
-濡れた指や手袋をした手で操作したとさ 
-パネル上に保護シートやシールび貼られた状態で操作 
したとさ 

•爪や硬いもの、鉛筆、ボールペン、シャープペンシル、 
スタイラスペンなどの先のとびったもので操作しないで 
ください。パネルを傷付けるおそれびあります。 

• パネルび巧れたら柔らかい布でからぶさしてください。 
汚れびひどいとさは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らかい 
布を浸し、よ<絞ってから巧れを而さ取り、その後乾い 
た柔らかい巧で店\いて<ださい。 

シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品は使わ 
ないでください。パネ>1レの表面を傷めることびあります。 
• 急激に温度、湿度び変化する環境で使用しないで<ださ 
し、パネル内部に結露び発生し、性能び劣化する原因に 
なります。 

• パネルを強く押さえ付けたり、強い衝撃を与えたりしな 
いでください。パネルび割れるおそれびあります。割れ 
てしまったとさは、破片に触れたりパネルを取り外そう 
としたりせず、エプソンの修理窓□にご連絡ください。 

瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下巧 
策ガイドラインに基づく表示） 


本製品を日本国外へ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウエアを含む）は曰本国内仕様のため、本製 
品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けで さませんので ご了承ください。 

また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品 
を使用でさないことびあります。このような国では、本製品 
を運用した結果罰せられることびありますび、当社といた 
しましては一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

本製品の使用限定 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフエ ー j レセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品 
は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療 
機器など、極めて高い信頼性-安全性び必要とされる用途 
への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本 
製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< 
ださい。 

本製品の譲渡/廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 

複製が禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷 
物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第] 48条、第] 49条、第] 62条 

通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券 
を複製すること（見本印びあってち不可） 

. 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のものは、複製するにあたりを意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 

著作権 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画•プ □ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製するじ(外は著作 
権者の承認び必要です。 
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付録 


製品の仕様とごま意 


商標 

• MacOS は、米国およびその他の国で登録された 
Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

• xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □コ'は富±フイ 
ルム株式会社の商標です。 

• SDXC Logo is a Trademark of SD -3 C ， LLC . 

• EPSON おょび EXCEED YOUR VISION はセィコー 
エプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

• EPS 日 N ステータスモニターはセイコーエプソン 株式会 
社の商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image 
Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• 本文中で用いる P . I . F . は PRINT Image Framer の略称 
です。 

• C 日 mpactFlash (コンパクトフラッシュ）は、米国 SanDisk 
社の米国およびその他の国における登録商標です。 
CompactFlash is a trademark of SanDisk 
Corporation , registered in the United States and 
other countries . 

• IrSimple ™ は Infrared Data Association の商標です。 

• AOSS ™ は株式会社バッファ□一の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 



Memory Stick tm xD-Picture CarcT 



# • 

Exit Pfint み C か son か心 


本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応しています。 
PRINT Image Matchin 旨に関する著作樹ホ、セイコー 
エプソン株式会社び所有しています。 

PRINT Image Matchin 邑に関する情漸ホ、エプソンの 
ホームページをご覽ください。 


表記 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 
曰本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 
operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 

本書中では、上記の OS (オペレーティングシステム）を 
それぞれ 「Windows 2日日日 」 「Windows XP」[Windows 
Vista」「Windows 7」と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および辭社指定！;(外の、第兰者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負い かねますので ご了承<ださい。 
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付録 


サービス • ヴ ポー トのご案内 


ヴービス • ヴポートのご案内 


各種ヴービス • ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートは、1;(下のページでご案内しています。 
z ^67 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■ マニュアルのダウン□ー ドサービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 
く http :// www . epson . jp / support / > -[製品マニュアルダウン□—ド] 


r 故障かな？ J と思った5 (お問い合わせの前に) 


[ お問い合わせ前の確認事項 

必ず下のトラブル対処方法をご確認 < ださい。 

日日ページ「困ったときは」 

『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル） 

それでもトラブルび解決しないときは、下の事項をご確認の上、お問い合わせください。 


①本 製品の型番 

EP-804A/EP-804AW/EP-804AR 

⑨ 製造番号 

製品に貼られているラベルに記載されてし’ 

、ます。 

EPSON . 

製造番号 llipiilllil 

c*xxxxxxxxx*p 


③ どのような操作 

□コピー □メモ U —力ードから印刷 □パソコンから印刷 

□スキヤン □その他 （ ) 

④印刷データ 

□写真 □文章 □その他 （ ) 

⑥ エラー 表示 

□液晶ディスプレイ □パソコン画面 

メッセージ内容： 

⑧ 用紙の種類 

□普通紙 □写真用紙 □八ガキ □その他 （ ) 

⑦ 用紙のサイズ 

□ A4 □八ガキ □!_ 判 □その他 （ ) 


[お問い合わせ窓 □ 


■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

z ^67 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウェア『読ん de !! ココパーソナル』に関するお問い合わせ先 

エプソン販売株式会社エーアイソフト製品総合窓 □ 

『読ん de !! ココパーソナル』ユーヴーズマニュアルの「ヴポートヴービス総合案内」ちしくは 

ホームぺージく http :// ai 2 you . com / su 邮〇け>「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 
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付録 


修理 • アフターヴービスについて 


I 保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項 
をよくお読みください。 

保話書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認ください。 
これらの記載びない場合は、保証期間内であってわ保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、お 
買い求めいただいた販売店までお申し出<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことびありま 
す。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることびあります。 

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


[保守サービスの種類と受付窓 □ 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 


引取修理サービス 
(ドア to ドアサービス） 

ご指定の日時-場所に修理品を引さ取りにお伺いする 冬^ 

サービスです。お客様による捆包•送付の必要はあり 
ません。修献了 S を最短で3日後にむ嵐ルます。 

修理費用とは別にサービス料金] .575 円/台(税込み、 ^ 

保証期間内外とち一律）び必要です。 ^ ^幽圓 

送付修理サービス 
(デ U バ U —サービス） 

お客様により修理品を捆包.送付していたださます。修理完了品を最短で3曰後にお届けします。 

持込修理サービス 
(クイックサービス） 

修理品を修理窓□に直接お持ち込みいたださ、その場で修理いたします。所要時間の目安は]〜2時間です。 


保守サービスの詳細は、なのいずれかでご確認<ださい。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソン修理センター （67 ページの一覧表をご覧ください） 

• エプソンのホームぺージく http :// www . epson . jp / support / > 


重要 


• エプソン純正品!;1外あるいはエプソン品質認定!;!外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償 
で行います。 

• 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあり 
ます。ネットワーク接続など、お客様による再設定が必要になりますが、保証期間内であってち責任を負いかねますの 
でご了承ください。データや設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧め 
します。 
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本製品に関するお問い合わせ巧 


•エプソンのホームぺージ httpl //WWW. epson. Jp 

各種製品情報 • ドライノ（一類の提供、ヴポート案内等のさまざまな肩報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もま瓜皆様からのお問し、合わせの多し、内容を FAQ としてホームページに欄しております。だひご活用くださし、。 

IZSSi http : // WWW . epson . j p / faq / 

• M が MONJ 

エプソン製品をご愛用の方ち、お持ちでない方ち、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをちっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 



•カラ リオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050-3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日 9:0 日〜 2日:日0 ±日祝日 10:0 日〜 17:日 0(1 月旧、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用でさない場含は、 042-589-5 巧1へお問い合わせください。 


•修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

電話番号 

札幌修理センター 

干 060-0034 札幌市中央区：!ヒ4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1243 松本市神林15的エプソンヴービス(株） 

050-3155-7110 

東京修理センター 

T 191-0012 東な都 曰野 市 曰野347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンヴービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンヴービス(株） 

098-852-1420 


授付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http : // mm . epson . j p / support / 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-8 目-7660 -東京修理センター： 042-584-8070 -福岡修理センター：092-目巧-8922 

•引取修理サービス （ ドア to ドアヴービス)に関するお問い合わせ先 

弓 I 取修理ヴービス （ ドア to ドアサービス)とはお客磯のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者び修里品をお弓顿りにお伺いし、 

修歐了後弊社からご自宅へお届けする有償ヴービスです。*捆包は業者が行います。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 弓 I 取修理ヴービス（ドアむドアサービス）について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認くださし、 httpV / vm . epson . jp / support / 
* 平日の17:30〜 20:00( 脾社指定休日含む)および、±曰、祝日の9:00〜18:00の電話受付はの 63-8 目- 9995(365 曰受付可)にて 
曰通航空で代行いたします。 

* 年末年始り2/30〜 1/3) の受付は±日、祝日と同様になります。 

•おラちプリント訪問 サービス 

印刷ができなくてお困りのちのご自宅にお伺いする有償ヴービスです。 

•マルチフォトカラリオ複合機本体設置 
•無線 LAN の接続•設置 
【電話番号】0加-31 55-8666 

【受付時副月曜日〜金曜日9:30〜17:30娜日、弊社指定休日を除く） 

◎上記ま号がご利用でさない場合は、 042-511-2944 へお問い合わせください。 

* サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 http :// www . epson . jp / support / houmon / 

上記0加で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者か5はご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用でさない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)か5おかけいただくか、各◎印の電話番号にお 
かけ < ださい。 


•講習会のご案内 

詳細はホームぺージでご確認ください。 http : //WWW . epson . j p / school / 


•シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http : // WWW . epson 」 p / showroom / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿目- 24-1 西新宿王井ビル 1 F 

A 、、. けェ1 【開館時間】巧曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

•泪耗品のじ'購入 

お近くのェプソン商品取扱店及びェプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 0120-545-101) 
でお買い求めください。巧010年7月現在） 


エプソン販売株な舍社 干16日-8324東京都新宿区西新宿目- 24-1 西新宿王井ビル24階 

tZY コーエブソン株式舍な 干392-扼02長野県誠訪市大和 3-3 -已 


コンシューマ （ SPC ) 2010. 07 
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付録 


操作パネルのメニユ 


臣と 

I 見 


コピーモード 


參 


巧 


スキヤンモード 


d 


標準コピ-設定 >= 


写真の印刷モード 


コピーメニュー 


v_ 


設定項目 


コピー枚数 

1用紙とコピーの設定 1— 

レイアウト 

カラー/モノクロ 


倍率 

コピー濃度 

1写真コピー 1 

用紙サイズ 



用紙種類 


ICD/DVD コピー 1 

原稿種 



印刷品質 


1いろいろなコピー 1 

文書の向さ-とじ位置 



フチなしはみ出し量 


1プリンターのお手入れ 1 

両面* 



両面-乾燥時間* 


1困ったとさは 1 

* :自動両面ユニツト装着時のみ 


※上記で表示される項目は、左階 
層で選択した項目によって異な 
ります。 


< 写真の印刷機能 写真の印刷メー ユー > 

1写真を見ながら選んで印刷 

1写真の選択方法 卜 



1すべての写真を印刷 

1用紙と印刷の設定 卜 



1 CD / DVD レーベルに印刷 

1写真の色補正 [■ 



1手書さ合成シートを使って印刷 

1プリンターのお手入れ 1 



1いろいろなレイアウトの印刷 

1困ったとさは 1 


※上記で表示される項目は、左 
階層で選択した項目によって 
異なります。 

1すべての写真をインデックス印刷 


1オーダーシートを使って印刷 


1ナチュラルフェイス印刷 


1スライドショーを見なが5印刷 


1写真 コピー 


1データ読み込み先選択 


スキャン機能 


■'V 广 




スキヤンメニユー ) 


スキヤンしてメモリーカードに保存 


プリンターのお手入れ 




1スキヤンしてパソコンへ 1 

1 1困ったとさは 1 


スキヤンしてパソコンへ （ PDF ) 


表示 




設定項目 


すべての写真を選択 
写真の日付で選択 
写真選択の解除 


用紙サイズ 
用紙種類 
フチなし設定 
印刷品質 

フチなしはみ出し量 
曰付表示 
情報印刷 
トリミング 
双方向印刷 
CD 濃度調整 


自動画質補正 
補正モード 
赤目補正 
フイルター 
明るさ調整 
コントラスト 
シヤープネス 
鮮やかさ調整 


I スキヤンしてパソコンへ ( E メール） 
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操作パネルのメニューー覧 


( セットノ 7ッモード セットバッ^機能 1 =^ セットアッゾメニユー ) 


け 



ホが線通信設定 I——I ノ くスキー設定 



塗り絵印刷モード 塗り絵印刷機能 ")==^ 塗り絵印刷メニュー ')==(^ 設定項目 ) 




1 原稿をスキヤンして下絵にする 

II 用紙と印刷の設定 1 —— 

線の濃さ 
線の多さ 

メモ U —力ード内の写真を下絵に 
する 


プ U ンターのお手入れ 



[[困ったとさは 



〔 データ保存モード 

が 


データ保存機能 データ保存メニュー ) 


メモリー カー ドのデータをバック 
アップ 


[ファイル全削除 I |書さ込み速度#^ 


r 困ったとさは_ I 

* : CD / DVD ドライブ接続時のみ表示 


プ U ン ターの お手入れ 


( 困ったとさはモード ） 
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C CD/DVD . 

CD / DVD 〕 ピー . 

CD / DVD レーベル印刷 . 

D DP 日 F (デジタルカメラから印刷）… 

E Epson Color . 

EPSON ク U スピア . 

P PictBridge (デジタルカメラ） . 

P . I . F . (PRINT Image Framer )...... 

P . I . M . (PRINT Image Matching ) 

U USB . 10、 


五十音 

あ赤目補正 . 33 

明るさ調整 . 33 

鮮やかさ調整 . 33 

アフターサービス . 66 

いいろいろなレイアウト . 36 

インクカート U ッジの型番 . 裏表紙 

インクカート U ッジの交換 . 48 

インク残量の表示 . 43 

インデックス印刷 . 37 

おオーダーシート . 3己 

オートフィット（コピー倍率） . 27 

オートフォトファイン ！ EX (自動画質補正） . 33 

音の設定 . 44 

か外部機器 . 41、4己 

紙詰まり . 50 

画面のエラーメッセージ . 己7 

画面の見方 . 13 

け携帯電話から印刷 . 4己、46 

言語選択 . 44 

こ購入時の設定に戻す . 4己 

ル顔（ナチュラルフェイス） . 37 

コピー . 24 

コントラスト . 33 

し仕上びり view . 31 

自動両面印刷 . 己9 

自動両面ユニット . 己9 

シャープネス . 33 

写真つピー . 22、27、28、37 


索弓 I 


• 製品各部のなまスは 
ぶ10ページ「各部の名称と働さ」 

• 操作パネルの使い方や画面の見方は 
ぶ12ページ「操作ノ くネルの使い方」 

• 用紙の種類-サイズは 
ぶ14ページ「使用できる印刷用紙」 

• 設定値（メニュー）は 
ぶ68ぺージ「操作パネルのメニュ 覧」 


アルファベット 


写真の色補正 . 33 

写真の配置（レイアウト） . 36 

写真を見なびら選んで印刷 . 30 

修理 . 66 

すスキヤンしてパソコンへ . 38 

スキャンしてパソコンへ （E メール） . 38 

スキャンしてパソコンへ ( PDF ). 38 

スキャンしてメモ U —力ードに保を . 38 

スク U —ンセーバー . 44 

すべての写真を印刷 . 31、37 

スライドシヨー . 37 

せ赤外線通信設定 . 45 

赤外線通信 .] 日、46 

設定一覧（メニューー覧） . 68 

セピア印刷（フィルター） . 33 

てデータ削除 . 41 

データ保存 . 41 

データ読み込み先選択 . 3己 

手書さ合成シート . 34 

デジタルカメラから印刷 . 46、47 

デジタルカメラの文字情報を印刷 . 32 

と問い合わせ先 . 67 

トラブル対処 . 己2 

卜 U ミング . 33 

なナチュラルフェイス . 37 

め塗り絵印刷 . 39 

ねネットワーク設定 . 44 

のノート畳線 . 40 

ノズルチェック . 49 

は八ガキ . 14、 ] 己、] 6、23、36 

八ガキ（セット方向） . 17 

バックアップ . 41 

ひ曰付表示印刷 . 32 

美白（ナチュラルフェイス） . 37 

ふファイル全削除（メモ U - 力ード） . 41 

封筒（セットち向） . 17 

フチなし印刷（フチなし設定） . 32 

フチなしコピー . 26、27、29 

プ U ンターの基本設定 . 44 

プ U ントへッドのギャップ調整 . 43 

へへッドク U —ニング . 49 

ほホーム画面 . 13 

め目詰まり（プリントヘッドノズル） . 49 

メモリーカード . 10、20、41 

メモ U —カードから印刷 . 30 

メモ U —力ードのデータを保存 

(バックアップ、パソコン） . 41 

もモノク□印刷（フィルター） . 33 

モノク□コピー . 24 

よ用紙（印刷でさる用紙） . 14 

用紙（お使いの用紙と[用紙種類]の設定値） ....... 23 

0 両面コピー . 29 


索引 


6867337637 

3234324334 
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症状別トラブル QSA 


お問い合わせが多い内容です。該当する症状があるときは、対処方法が記載されているページをご覧ください。 


© 印刷結果びムラになる- 
に じむ •ぼやける 



^ 使用している用紙と、 EP 刷設定が 
^ 合っていない可能性があります。 

なの ぺージ「印刷時の[用紙種類]の設定」 


© 印刷結果びシマシマになる • 

スジや線び入る-色味びおかしい 


プリントヘッドのノズルが目詰まりし 
し^ ている可能性があります。 

分49ぺージ「ノ 7：ルチェックとヘッドク U —ニング」 



ai 


〇 給紙でさない 

( A ) 用紙が正しくセットされていない可能性があります。 

z ^ l 6 ページ「印刷用紙のセット」 

( A ) 用紙カセット内の上トレイが外れているか、外れかかっている可能性があります。 

上トレイは強い力びかかったとさに破損しないように、外れる構造になっています。 

外れているときや、外れかかっているときは、じ(下の手順でしっかりとはめ込んでください。 



※うまくはめ込めないときは、エプソン修理センターに修理をご依頼ください。 
z ^67 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 


@ 用紙び詰まった-が紙できない 

( A ) 詰まった用紙を取り除いてください。 

已日ページ「詰まった用紙の取り除き」 


上記を確認してもトラブルを解決できないときは、エプソンのホームページ「よくあるご質問 fAQ )」 もご 
確認ください。 

く http :// www . epson . jp / faq / > 

















インクカートリツジについて 


画面の表 ZF 

色 

型番 

標準 

カー トリ ツジ 

ル容量 
カー トリ ツジ 

旧の 

ブラック 

ICBK50 

ICBK51 

に] 

シアン 

ICC50 

ICC51 

[LC] 

ライトシアン 

ICLC50 

ICLC51 

[M] 

7 ゼンタ 

ICM50 

ICM51 

[LM] 

ライトマゼンタ 

ICLM50 

に LM 已 1 

[Y] 

イエ□— 

ICY50 

ICY51 


※標準カートリツジとル容量カートリツジは混在 
して使用できます。 


お得な6色パックもあります。 

標準カートリッジ型番： IC6CL50 
ル容量カートリッジ型番：に 6CL 己1 


標準カートリッジ 


ル容量力ートリッジ 


イメージ写真：ふ5せん 


6色パック 


このマークび 
純正品の目印 



イメージ写真： 
コンペ仆ウ 


6色パック 



【インクカートリツジは純正品をお勧めします】 


プ U ンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品じ(外のちのをご使用に 
なりますと、プ U ンター本体や印刷品質に悪影響び出るなど、プ U ンター本来の性能を発揮でさない場合びあります。純正品!;!外の品質や 
信頼性について保証でさません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。 


インクカートリツジの回収について 


sf 


学校に持っていこう 


インクカ-トリ.シジ 


里 晴リフ ’0 ん 7 卜 

郵便局に持っていこう！ 


11111111 !■ 

Ml 211450 0* 


エプソンは使用済み純正インクカート U ツジの回収活動を通じ、地球環境保全と 
教育助成活動を推進しています。より身近に活動に参加いただけるように、店頭 
回収ポストに加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済みのエ 
プソン純正インクカート U ツジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマー 
クのカート U ツジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http://www.epson.jp/recycle/ > 


◎2011 Seiko ヒ pson Corporation. All rights reserved. 
2011 年 6 月発行 
Printed in XXXXXX 
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